
このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げ 
いただき、まことにありがとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご 
使用ください。 

お読みになったあとは、保証書•据付説明書と 
ともに大切に保存してください。 
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「安全上のご注意」 [今 P .8 〜11 J をお読み 
いただき、正しくお使いください。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を対象 
とした空調を目的とずるものでず。食品•動 
植物 • 精密機器 • 美術品 • 医薬品等の保ちに 
は使わないでくださし、。 



同個の DVD 
も是ホご覧 
<ださい。 


※同個の DVD と一部表現が異なる場合がありまず。 
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この製品はオゾン層を破壊しな 
い冷媒を使用していまず。 


家庭用ルームエアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,60 Ok 呂に相当ずるフ□ン類 
が封入されていまず。±也球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたってはフ〇 
ンの回収が必要でず。 


【冷媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類)が封入されていることを、ご認識いただくため 
の表示です。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収が必要でず。廃棄時には家電 IJ サイクル法の制度 
に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフ□ンの適正処理がなされまず。 
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お手入れ 


•お手入れ時のご注意 . 

•フ□ントパネルの開閉、取り外し-取り付けかた • • • • 
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故障かな7と 
思われたときは 


•ランプ点滅につし、て . 

運転を停止したのにランプが点なしている . 

•音について . 

運転について . 

• 運転しなし、 . 

•よく冷えない、よく暖まらない . 

• お部屋の室温 • 湿度がリモコンの設定温度*湿度しな勺ない- 

•フイルター掃除運転について . 

•電源投入時に、自動的に運転ずる . 

•フイルター掃除運車ミしない . 

-いろいろな音がずる . 

-フイルター掃除ユニットが途中で止まっている . 

-エアフイルター(ステンレスフイルター）にホコ IJ が 残っ ている… 

•可動パネルについて . 

•におし、について . 

•リモコンにつし、て . 

•室内機から霧が出る . 

運転を「停止」しても室外機のフアンが回っている . 

•見る.聞く.感じるセンサー機能について . 

•室外機から水が出る、湯気が立つ . 

排水ホースから黒い水が出る . 

〇リモコンある場所サーチ機能について . 
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保言正と アフターサービス 


•こんなときは、すぐ販売店へ . 

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 

保証と アフターサービス (必ずお読みください） . 

〇お客様ご相談窓 □. 

tt 様 . 
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エアコンでよくあるご質問 

•ランプの点な•点滅について (^ P -19. 65] 

•運転を停止したのに、ランプカ《点なしている(- » P -66 l 







































































ご使用の前に 


る部のなまえ • 付属品 [j な明のあるぺージでず。_ 


室内機 


※図は説明のため運転が態でず。 


可動パネル f 斗 P .21、 54、69 


ランプ表示部 f -> P .19、 65、661 


ユニット資 P .62 


フ□ントパネル巨 》 P .55〕 


電源プラグ/コード 



受信部 再おな！ 
左ち風向板 ( 斗 P.34J 


見るセンサー [今 P .20、 26、 51 つ 
感じるセンサー〔今 P .20、 な] 


聞くセンサー [^ R 20、 26 、 Slj 


室外機（前面) 


室内機へ 

冷媒配管パイプ 


吹き出し口 


一室内機排水ホース 
吸い这み口 



アース端子\ / 


室外機慮面) 


吸い込み口 



室外機鳩面) 



排水 d 


•室外機の底面には、霜取り時の水を排出ずるよう排水□がありまず。排水□はふさがないでくだごい。 

•排水口の奥には、霜取り時の水の凍結を防止ずるヒーターがありまずので、排水口から手や指を入れないでくださし、。 
•室外機から水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。 F » P -71 j 
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室内機 


※図は説明のためフ□ントパネル 
を取り外したが態です。 


エアフイルター(ステンレスフイルター)|今^ 57 ^ 



付属品 


リモコン取付具 


->P.18 


■H 


屏房 III 臟1民房1 

國圏,困 

国®国 

[電気代] I 脈•け」をやすみ j 


(1 個） 


IJ モ コンは IJ チウ ム 電池 
内蔵のため、 モニター巧 
乾電池は付属しておりま 
せん。 



0 


(1 個） 


困固乱 M 

じ本） 



ご使用の前に 
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上手な使いかたのポイント 


上手な使いかたのポイント 

ェアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 
や湿度にずる仕組みでず。 

室内機や室外機の吹き出し□や吸い込み口を 
カーテンや他の障害物でふさがないでください。 
スムースな風の流れは、設定温度や湿度しなるま 
での時間を早め、節電になりまず。 



冷やしずぎや、暖めずぎのないようにしましよう。 


:令やしずぎや暖めずぎは健康上好ましくなく、 
電気も多く使いまず。 

「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおずず 
めでず。 



窓の力ーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
りが抑えられまず。 

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやずくな 
り、節電になりまず。 

※力ーテンがエアコンの風の流れを邪魔しない 
ようにしてくださし、。 
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運転を使い分けましよう 


〇 


r 夏は「涼快 J 運転がおずずめ。 

夏の蒸し暑さは、湿度の高さも一因。 

「涼快」運転は、温度とともに湿度もコント□ール、 
をえずざない、さわやかな涼しさで、手足の;令え 
ずざを抑えまず。 




戸 


梅雨は「カラツと除湿 （ "自動"カラツ 
と除湿）」運転がおすすめ。 

寒くならずに、ジ><ジ><感を抑えられまず。 



し 



暖房などには「入タイマー」運転が 

おすすめ。 〔今 P .46) 

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始しまず。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておきた 
い時などに役立ちまず。毎日予約機能を行うと、 
一度の設定で毎曰同じ時刻に同じ運転を行うこと 
がでさまず。 







上手な使いかたのポイント 
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安全上のご注意 


ま全上のごミ主意(必ずぉ守りくださぃ） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを 
次のように説明していまず。 

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したミち記事項は 

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
していまず。 


危害や損害とその程度と区分 


A 警告 


この表示の欄は、「死!;:また 
は重傷を負うおそれがある」 
内容です。 


A ミち意 


この表示の欄は、「軽傷を負 
う、または物的損害を生じる 
おそれがある」内容です。 


絵表示の例 


「警告やを意を促す」内容のものです。 
0 してはいけない「禁止 J 内容のちのでず。 

実行していただく「強制 J 内容のちのでず。 


■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保巧して 
<ださい。 


据又付けについて 


A 警告 


〇 

強制 


•電源は必ずエアコン専用のコンセント 
を使用する 

専用1^|外のコンセントを使用ずると発 
熱し、火災の原因になりまず。 

•据え付けは、お買い上げの販売店また 
は専門業者に依頼する 
ご自分で据付工事をされ不備があると、 
水漏れや感電-火災の原因になりまず。 


〇 

ア-ス線接続 


•アース娘地）を確実に行う 

•アースエ事は、販売店または専門業者 
に依頼する 


アース線は、ガス管 • 水道管 • 避雷 
針-電話のアース線などに接続しない 
でください。アース（接地）が不確実な 
場合は、故障や漏電のときに感電や火 
災の原因になりまず。 
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/Oi •改造は行わない 

V y 改造を行いまずと、水漏れ-故障•感 
禁止 電-火災の原因になりまず。 

•電源コードは、途中で接続したり、延長コ 
ードの使用-他の電気器具とのタコ足配線 
やステップルなどでの固定を行わない 
また、つっぱらないようにゆとりを持 
たせて配線する 
感電や火災の原因になりまず。 

•電源コードは、束ねたり、引っ張った 
り、物を載せたり、加熱したり、加工 
したり、物と物の間にはさんだりしなし、 

電源コードが破損ずる原因になりまず。 
傷んだまま使用ずると、感電や火災の 
原因になりまず。 




































据え付けについて 


A ミ主意 


〇 

強制 


•湿気の多いところ、雨水など水気のあ 
るところに設置するときは、漏電遮断 
器を取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、 
感電の原因になることがありまず。 

•指定仪外の電源に接続しなし、 

指定1^|外の電源を使うと、電気部品が 
発熱し、火災の原因になりまず。 

•除湿水は、確実に排水できるようにずる 
排水経路に不備があると、室内•室外 
機から水が滴下し、家財などを濡らず 
原因になることがありまず。 


/Oi •可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
\〇/ へは、設置しない 

^と 万ーガスが漏れて室外機の周囲にたま 

ると、発火して火災の原因になること 
がありまず。 

•動植物に直接風があたる場所には設置 
しなし、 

動植物に悪影響を及ぼず原因になるこ 
とがありまず。 


電源プラグ•電源コード•コンセントについて 


A 警告 


〇 

強制 


•電源プラグは、ホコリが付着していな 
いか確認し、ガタつきやホコリがたま 
らないように刃の根元まで確実に差し 
込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接 
続が不完全な場合は感電や火災の原因 
になりまず。 


0 •安全器のヒューズの代わりに、針金や 
銅線などを使わない 
ホ止 故障や火災の原因になりまず。 


运 


♦異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 
して電源プラグを抜き（または、ブレー 
フ。ラグを抜く 力一を" OFF " にして）お買い上げの販 
売店またはお客様ご相談窓口に点検- 
修理を依頼する 

異常のまま運転を続けると、故障や感 
電-火災の原因になりまず。 

•落雷のおそれがあるときは、運転を停 
止し、電源プラグを抜く（またはブレー 
カーを" OFF " にする） 

落雷の程度によっては、故障の原因に 
なりまず。 



安全上のご注意 
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安全上のご注意 


ま全上のご注意(必ずお守りください）（続き) 


お取り扱い • お手入れについて 


A 警告 


♦長時間冷風を身体に直接あてたり、 

V V 冷やし過ざたりしない 
禁止 体調悪化や健康障害の原因になりまず。 

♦室内-室外機の吹き出し□や吸い込み □ 
をふさいだり、指や棒などを入れない 
内部でファンが高速回転していまずので、 
けがや故障の原因になりまず。 

また、性能が低下しまず。 

♦室内機内部の洗浄はお客様自身では行わ 
ない 

エアコンの洗浄には専門技術が必要なた 
め、お買い上げの販売店に相談ずる 

市販の洗浄剤などを使用しまずと、樹脂 
部品の割れや排水経路の詰まりに至るこ 
とがあり、水たれや感電の原因にもなり 
まず。また、洗浄剤が電気品やモーター 
にかかると、感電や火災の原因になります。 


0 ♦電源プラグを抜いて、エアコンの停止を 
しない 

禁止 感電や火災の原因になりまず。 

♦リモコンを火の中に入れたり、加熱•分 
解•改造をしなし、 

内蔵電池の液漏れ•発火•発熱-破裂の 
原因になりまず。 


〇 ♦エアコンが冷えない、暖まらない場合は 
冷媒の漏れが原因のひとつとして考えら 
強制 れるので、お買い上げの販売店に相談する 

エアコンに 使用されている; 令媒テのもの 
は無害でず。万一、を媒が室内に漏れ、 
フアンヒーター•ストーブ-コン□等の 
火気に触れると有害な生成物が発生しま 
ず。刺激臭があるときには、ずぐに エア 
コンを 停止し窓等を開けて換気し、販売 
店にご連絡ください。 


A 注意 


〇 ♦お手入れをずるときは必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜く 

強制 （またはブレーカーを" OFF " にずる） 

内部でファンが高速回転していまずので、 
けがや故障の原因になりまず。 
♦エアコンのお手入れ時には、手袋を着用 
ずる 

けがの原因になりまず。 

♦可動パネルに洗濯物などを掛けない 
可動パネルが落下し、けがの原因になり 
まず。 
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お取り扱い • お手入れについて 


A ミ主意 



♦このエアコンは、一般家庭の人をが象と 


/ C ^ ♦エアコンの下に他の電気製品や家財など 

v ^/ した空調を目的とずるものでずので、食 


V / v を置かない 

禁止 品-動植物-精密機器-美術品-医療品 


水滴が滴下ずる場合があり、ミち損や故障 

等の保をなど特殊用途には使用しない 


の原因になることがありまず。 

これらの品物の品質低下の原因になることが 


♦冷房 • カラッと除湿 • 涼快運転時、窓や 
戸を開放したが態ほ P 屋の湿度が80%を 

あります。また、エアコンの機能や性能の低 


超えたまま）などで長時間運転をしなし、 

下及び故障の原因になることがありまず。 


上下風向板に露がつき、ときには露が落 

♦燃焼器具と一緒に運転ずるときは、こま 


ち、家財を濡らす原因になることがありまず。 

めに換気を行う 


♦能力が上の負荷（冷房-暖房能力於上の広 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因 


い部屋や多勢の人が居るなど）で使用しない 

になることがありまず。 


設定温度に達しないことや、露が落ちて 

♦エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器 


家財を濡らず原因になることがありまず。 

具を置かない 


♦床面などにワックスを塗布ずるときは、 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になること 


運転をしなし、 

エアコン内部にワックスの成分が付着し、 

がありまず。 


水漏れの原因となりまず。 

♦電源プラグを抜くときは、電源コードを 


ワックス塗布後は十分換気を行ってから 

引っ張って抜かない 


運転してくださし、。 

コードの内部が断線して、発熱や発火の 



原因になることがありまず。 



♦長期間の使用などで、傷んだままの据付 


AcoA ♦冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない 

台などで使用しない 


VxM / 火傷の原因になりまず。 

室外機の落下につながり、けがなどの原 


接触禁止参室外機の吸い込み□や底面、アルミフィ 

因になりまず。 


ンにさわらない 

♦動植物に直接風をあてなし、 


けがの原因になりまず。 

動植物に悪影響を及ぼず原因になること 


♦フィルター掃除運転時に、室内機の上面 

がありまず。 


に指や捧などを入れない 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 


けがや故障の原因になりまず。 

落下や転倒などにより、けがの原因にな 

1 1十寸 


♦室外機の排水□から手や指を入れない 

排水口の奥には凍結防止ヒーターがあり、 

りまず。 


火傷の原因になりまず。 

移設.修理について 


A 警告 



© ♦修理は、お買い上げの販売店または、修理 
窓□に依頼ずる 

強制 ご自分で修理をされ不備があると、感電や 

火災の原因になりまず。 


〇 ♦エアコンを移動•再設置ずる場合は、お買 
し、上げの販売店またはお客様ご相談窓□に 
強制 依頼ずる 

ご自分で移動•再設置され、で備があると、 
水漏れや感電-火災の原因になりまず。 



安全上のご注意 
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据え付けについて 


A 警告 


♦据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費届など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
♦据付場所については、販売店とよく相談して決める 
♦アース很地）を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。 


据付場所 

•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから 1 m 从上離 
してください。 1 m 从上あっても受信感度の弱い場合は、雑音がルさくなるま 
で離してください。 

•海ミ兵地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご 
使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

•調理場や機ホ戎工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の 
多い所、電磁波を発生ずる病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避 
けて < ださし、。 

•室内機（吹さ出し口）は火災報知機から、 1.5 m 从上離して据え付けてください。 



A ミ主意 


•室内機排水ホースからの除湿水、室 
外機排水口（下面）からの凝縮水が 
出るため、水はけのよい場所を選ぶ 
•可燃性ガスの漏れるおそれのある 
場所や、蒸気•油煙などの発生ずる 
所で使わない 

引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のお 
それがありまず。 

•特殊な用途（例えば電子機器や精密 
機器の維持、食品 • 毛皮 • 美術骨董 
品の保存、生物の培養•栽培飼育な 
ど）には使用しない 
ルームエアコンは日本工業規格 
( J に C 9612) に基づき、一般の家 
庭でご使用いただくために製造され 
たちのです。 


電源について 

•電源は配電盤からェアコン専巧 
に引いた回路をお使いください。 


騒音にもご配慮を 

参据え付けにあたっては、エアコ 
ンの重量に十分耐える場所で、 
騒音や振動が増大しないような 
場所をお選びください。 

•室外機の吹き出し□からの冷- 
温風や騒音が、隣家の迷惑にな 
らないような場所をお選びくだ 
さい。 

•室处機の吹き出し□付近に物を 
置きますと、機能低下や騒音増 
大のもとになりますので、障害 
物は置かないでください。 

♦エアコンを使巧中に異常な音に 
お気づきの場合は、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


アースについて 


A 警告 


♦万一漏電したときの感電防止のために、アース（接地）を確実に巧う 

アースエ事は「電気設備に関ずる技術基準」に従って行ってください。アース 
(接地）を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害 
や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

♦次のような場所にアース線を接続しない 

① 水道管 

② ガス管…爆発のおそれがありまず。 

③ 電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな電流が流れ危険でず。 


A ミち意 


♦漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置ずるこ 
とが法律で義務づけられていまず。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 
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準備と確認 


フイルター掃除運転の動作確認をずる 

電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

電源プラグを抜き差しずる場合は、 5 分从上待ってから差し込んでください。 


•自動的に、フィルター掃除ユニットが1往復ず 
る動作確認運転（「フィルター掃除」運転）を行 
いまず。 I —> P .42 I 



フイルター 
掃除 ユニット 



※イラストは説明のため、フ□ントパネルを取 
り外した状態でず。 

実際にはフ□ントパネルを開けたり、取り外 
しているとフイルター掃除運転を行いません。 
確実にフ□ントノネルを閑じてください。 

〔今 P .55) 


•動作確認運転は約7分間でず。 

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待 
ちください。 



么なマ A 曲 



•動作確認運転は、電源が入ったときに自動的 
に行うため、次のような場合も行いまず。 

電源プラグがコンセントに差し込まれている 
状態での 

-停電復旧時 
• ブレーカー " ON " 時 

※フィルター掃除運転「なし」の設定に変更した 
場合は、動作確認運転を行いません。 

[- » P .44| 


>動作確認運転は、可動パネル-上下風向板が 
閉じたまま送風運転を行い、「クリーン」ラン 
プが点灯しまず。 



ミスト宜亞）運転 タイマークリーンみはり 


•動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅 
(4 秒点灯/1秒消灯）表示したときは 

I 今 P .68 I 



準備と確認 
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リモコンのボタン • 表示のはたらき 



J モコン 


送受信部 SM 8] - 

ソ—ラ—ノ\みレ- 

♦本 IJ モ]ンのソーラーパネルは屋内用です。直射日光に長時間当てないでください。 

娘日日衣术- 

♦運転内容や機能の設定内容を表示しまず。 

♦運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯しまず。 

ボタンを押ずと再表示しまず。 



運転を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「冷房」運転をずる这^ 

「カラッと除湿 J 運転をずる[- > P -24] 

「暖房」運転をする毎を E 
「热陕」運転をずる & EM } 

「イオンミスト J 運転をずる 


•ほかの運転に追加運転もできまず。[- » P .32] 

「宜田これつきり自動」運転をずる 

味 P .26、 37 


•ほかの運転に追加運転もできまず。[— > P .39] 


運転を停止ずる 


♦タイマー予約な外の運転を停止しまず。 


「室温 J や「;显度 J を設定ずる (~^ P -20] - 
電気代- C 02 排出量を表示ずる毎を S 


運転を始める 


【今 R 20] 

押したボタンの運転を始めます。 

「風だけ」運転をずる毎 EM ) — 
「おやずみ」運転をする 




S/gg 職 


暖房據盏冷房 

置墓なが ij 涼快 


風速伯動急速強弱微静 





r — 

[暖房 

，庭謹 

冷房) 

ミスト j 

これっきり 

1ボタン L 

涼陕1 


へ 

室温 


画 


へ 

湿度 


■ •請代 J 画 ミの医な^ 


Hm 


し 


CHI 
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J モコン鹿を開けた状獻 



X 図の液晶表示は、説明のため、ずべての内容を表示していまず。 
通常はずべて表示されることはありません。 


リモコンお名 


手動で「フイルター掃除運転」をする資^ 


運転を始める 


押したボタンの運転を始めまず。 

「手動カラッと除湿」「ランドリー」「けつろ抑制」 
運転をする 

「手動涼快」運転をする毎^ 



「風速」や「風向」を設定するみ P .34、35、36) 


「リモコン風よけ」に設定する 
「機能選択 J 

(パワフル/音見張り/快眠/内部クリーン/カビ見張り/セーブ) 

を設定ずる み. 5 〇1 

「タイマー予約」をする[- > P -46] 

カレンダー件•月•日）と現在時刻-据付位置 
を設定する[- > P -16 ] 

リモコン周囲温度*外気温を表术ずる 

i -» P -40 l 

電気代 • C02 排出量の基準値を設定する 


開ける 


〔今 P .41) 


省エネ運転の種類を切り換える [^ P -37.39 j 


準備と確認 
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■ J モコンを準備ずる 


mmmB 


このリモコンにはリチウム電池が内蔵されていまず。 
電池マーク *□ が表示されるまでは乾電池は入れ 


ないでください。 

( a が表示されたら(- » P -63| ) 


電池切換スイツチを入れる 

〇 電池ケースふたを開ける 

マ—クを巧しながら手前に引さ抜く。 

^4電池切換スイツチを内蔵電池側にずる 

電池ケースふたを閉じる 

♦ふたを「カチツ」と音がするまで押し込む。 


マークを}甲して 
から、手前に引く。 





U 

贷 

a 

m\ 

① 

同 

图 

① 

固 

© 

]A 

n 





扉の開閉のしかた 


扉の開けかた 

•扉左ち側面の凸部に指 
をかけ下に開ける。 



r 電気州向だけ」おゃすみ I 

HITACHI 


扉の閉じかた 

♦「カチッ」と音が 
ずるまで扉上部 
の凸部を押して 
しっかり閉じる。 




カレンダー（年•月•日）と現な時刻-据付位置を設定ずる 

(201 1年2月15日午後1:30、も側据付位置に設定する場合） 


※〇〜 © ( @〜 © は次ぺージ）まで全て設定してくださし、。 


吐 卡 現在時刻、据付位置を設定しないと「タイマー予約」運転はできません。 
また、電気代表示が正しく表示されません。 


6 % 先の細いもので、〇リ它ット 
を押す 
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へ 

時刻 

\/ 


令進む 
令戻る 


を押し、年を合わせる 


♦押し続けると早送りします。 


© 


月日/時刻/据巧設定 


を}甲して、月曰設定にする 


•月曰が点滅表示を始めます。 


〇 


へ 

時刻 


令進む 
令戻る 


を押し、月曰を合わせる 


•押し続けると早送りしまず。 




胃 t を巧して、時刻設定にする 

•月曰の表示が点灯に変わり! I が点滅表示を 
始めまず。 


尽 


へ 

時刻 


夺進む 
夺戻る 


を押し、時刻を合わせる 


♦押し続けると早送りしまず。 




月曰/時刻/据巧設定 


を巧して、据付位置設赶こずる 


欄 が点滅表示を始めまず。 




リモコン表示 


! • 




齡: 


1/ r 巧 1/ 




さ嘘:: 


適 


もち日 


時刻 1^"^^ を押し、据付位置を合わせる 

令巧る 

♦室内機を壁ざわに据え付けた場合の「"自動"風だけ」 
運転[今 P .30 J 、 「呂3日ェ IJ ァこれっきり自動 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


この部分のいずれかが点灯しまず 


n d ■ 




1 m な上 


運転(今 P . 37 J 、「回由)ェ IJ ア運転追加」機能 


r-»p-39K rIJ モコン風よけ」機能 P » P -45 l を 
効果的にずるためにち図の設定を行ってください。 


中央据付の場合 


ち側壁ざむ据付 
の場合 


左側壁ぎわ据付 
の場合 


トー 1 m 社 


室内機 


J モコン表示 


室内機 


1 m 未満 




1 m 未満 


室内機 


mm 


& 


月日/時刻/据巧設定 


を押して、据付位置を設定する 


♦据付位置の点滅表示が点灯に変わり設定完了。 

据付位置表示は、約10秒後に自動的に消灯しまず。 


涵 



準備と確認 
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リモコンを準備ずる(続き） 

カレンダー(年•ち•日）と現な時刻-お付位置を修正ずるときは 

ち日(^設定を押し、 P .1 7の@〜 © の操作をずる 

カレンダー（年•月•日）と規な時刻-据付位置を確認ずるときは 

月日/時刻/据付設定古+ ロー- 

( ) を巧ず 

•ボタンを押ずごとに、年、月日、時刻、据付位置の順に設定内容が表示されまず。 

•時刻 I は巧さないでください。押ずと設定が変更されまず。 

•設定内容表示は、約3分後に自動的に消灯しまず。 


「リモ]ン」のワンポイントアドバイス 

■アドレス切換スイツチについて 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
お客様ご自身での設定はしないでください。 

( 設定方法が適切でない場合に、リモコンによる操作、 
\ができなくなることがありまず。 / 


♦同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコン 
の混信を防ぐときに使いまず。 



リモコンの操作のしかた 

♦運転や機能の設定をするときは、 リモコンの 先端の送受信部を室内機の受信部に向けてボタンを巧します。室内 
機が受信すると、「ピ、ソ」という受信音がして、ランプが点灯します。（ランプが点灯しない機能もあります。） 
(エアコンの 電源を入れた直後の約10秒間は、 リモコンの ボタンを押しても受信しません。） 

♦受信できる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、 
場合によっては送受信できなくなる場合があります。 

♦運転停止状態で、約1分間操作しないと節電のため液晶表示を消灯します。 

ボタンを巧すと再表示します。なお、「タイマー予約」中は液晶表示を消灯しません。 

また、「暖房」「冷房」など運転を開始するボタンでは再表示しながら運転を開始します。 

• U モコンはていねいに取り扱ってくだごい。落としたり、水がかかったりすると送受信できなくなる場合があり 
ます。 

参 IJ モコンの点検について （一 » P .63) 

リモコン取付具の使いかた 

♦リモコンは、リモコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。 

※事前に取付場所から受信できることを確かめてから取り付けてくだごい。 




リモコンの取り付けかた 


リモコンの取り外しかた 


♦上から差し 
込む。 



• IJ モコンの上部を 
持って上方向に引 
き抜く。 



•リモコンを左ちにね 
じって取り外ごない 
でください。扉や電 
池ケースふたが外れ 
る場合があります。 
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準備と確認 


室巧機ランプ表示の見かた 


ランプの点なや点滅で運転が況などをお知らせしまず。 


♦下記於外の点滅については l -» P .65 l を参照してください。 

• 「おやずみ」運転時 (斗 P .33) には、ランプを暗く調光しまず。 
また点灯な減光は、減光な消なとなりまず。 


こ 

1 




\p 


上下風向板（ル） 


ランプの表示色 


(^3 

ミスト ロ—" 運転 タイマークリーンみはり 
黄色緑色黄色搭色黄色黄色 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 



ミスト 哲^ 


タイマ-クリ-ンみはり 


K " 自動"風だけ」運転-「リモコン風よけ」機能-「日田 
エリアこれっきり自動」運転-「(^エリア運転追加」 


機能でリ亡コンある場所サーチ中。 0» P .38] 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 




ミスト回33 運転 タイマークリーンみはり 

>「暖房」「カラッと除湿」じ令房」「涼快」「風だけ」のい 

ずれか力く運転中0 0» R 22 〜25、28、30 ) 



( )( ) 

ミスト '/ 運松タイマークリーンみはり 

»「暖房」運転時の「予熱」または室外機の「霜取り」運 

転中。 E » P .221 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 





ミスト回33 運転 タイマークリーンみはり 

»r 日田これつきり自動」または r 日田エリアこれつ 
きり自動」運転中。 F » P -26. 37] 

>「暖鼠「カラッと除湿」じ令鼠「涼快」のいずれかに 
「日立)運転追加」機能または「日立)エリア運転追加」 
機能を設定中。 P » P .39] 




ミスト運転 タイマークリーンみはり 


• 「イオンミスト」運転中。 l -» P -29) 

•「暖房」「カラッと除湿」「を鼠「涼快」「風だけ」の 


いずれかに「イオンミスト」を追加運転中。 0» P .32] 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 




ミスト回亞）運転 タイマ-クリ-ンみはり 




#「入タイマー予約」中。 l ~> P -46) 

※ランプ表示は上下風向板（ル）を通して見えまず。 


ミスト回® 運転 タイマークリーンみはり 

#「おやずみ」または「タイマー予約」運転中。 

〔今 P -33、46) 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 




ミスト回33 運転 タイマークリーンみはり 

•「フィルター掃除」運転中。 

(室内機内部の乾燥運転も含みまず。）[- » P -42] 
※ランプ表示は上下風向板（ル）を通して見えます。 


ミスト回亞）運転 


タイマ-み户シみはり 


•手動でフイルター掃除運転ができないときに 
が押された。 麻 44] 

※ランプ表示は上下風向板（ル）を通して見えまず。 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


ミスト回亞）運転タイマ-クリ1-、シ别まり 


•「フ□ントパネル」が開いている。 F » P .44、55) 
※ランプ表示は上下風向板（ル）を通して見えまず。 


ミスト運転 タイマークリーンみはり 

参「内部クリーン」運転中。 

(運転時間は約60分間でず。） t ^ P . so ) 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 






ミスト回百日 運転 タイマークリーンみはり 


ミスト 





運転 タイマ-クリ-ンみはり 


•「カビ見張り」予約中。 〔今 P .501 

※ランプ表示は上下風向板（ル）を通して見えまず。 


•「カビ見張り」運転中。 し 今 P .50) 


準備と確認 
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運転のしかた 


を 


開ける 


を 


口— ■■ 

これっきり 
. ボタン 


選択と「見る•聞く -感じるセンサ ー J 
を組み合わせた「目田これつきり自動」 
運転を巧います。(今 P .26) 


運転モードを自動で選択 


〇 

センサーで省エネ運転 


■「見る•聞く •感じるセンサー」の運転内容に加え、リモコンの 
あるエリアにしぼって空調する「百田エリアこれっきり自動」 
運転にすることもできます。〔与^ 


〇尽 


■— 

L - 1 1 








J 




1 




運転の基本的な流れ 

A 運転したいボタンを押ず 

(暖房運転の場合： [ m ]) 

♦「ピッ」と鳴り、巧したボタンの運転を開始し、運転 
内容を表示しまず。 


お好みで運転したいとき 


室温を 

上げる 

湿度を 

下げる 

室温を 

下げる 



画 

1 

ii 

j 騰显選択] 

1 

[冷司 


(今 P.22) 

〔今 P.24) 

[- >P.23] 


室温に適した 
湿度に下げる 

イオンミスト 
を発生させる 

風だけ運転 
をずる 

おやずみ運転 
をずる 


涼陕 

[手動寐陕] 


ミスト 


〔風だけ） 

'ぉゃずみ 

h>P.28) 

(- >P.29l 

(- >P.30l 

( 今 P.33) 


自動で省エネ運転したいとき 

• _, mM を}甲ずだけで、運転モードの 



見る 

聞< 

感じる 

センサー 

センサー 

センサー 


暖房 


カラツと 
除湿 


冷房 



•巧 Eiaa 生活音や人の動きによつて運転をコント□-ルする「音見張り」機能を使用 
したいときは、機能選択設定で設定してください。 （今 PiSO ) 


巨 


BCD 


フイルタ- 


リ モコン 


リモコン 
(扉を開けたが態) 


满 


幽 I 一<适國| 


-化显 I I 囚がン I 


L 庭」-日なボ」 


国匡一 
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運転開始後の動き 


可動パネルが自動的に開く 


上下風向板力《運転の種類に適した角度 

に自動的に開く（左も風向板は「正面」） 




設定された温度 • 湿度になるように運転 


を制御 

A 



X 在室人数、お部屋の条件•外気温によっては、設定温度や湿度にならない場合がありまず。 


@お好みで温度•湿度•臟- 
風向の設定を変えたり、 
いろいろな機能力《使えます。 

※運転の種類によっては、変えられな 
し、、使えない機能もありまず。 

み P .31) 


設定温度を変えるときは 


へ I <"上がる 
室湿 

v 告下がる 


を押ず 


設定湿度を変えるときは 


へ <"上がる 

湿度 

v <"下がる 


を巧ず 


♦ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 
り、 rc ずつ変わりまず。 

•謀定温度20ででは基準温度とし 
て「ピピツ」と鳴りまず。 

参設定温度30ででは基準温度とし 
て「ピピピツ」と鳴りまず。 


参ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴 
り、5〇/〇ずつ変わりまず。 

fills I 除湿選が (手動カラッと除湿）、 
、画§§のみ ィ 


運転の停止は W を押す 

•「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


運転停止後の動き 


運転停止(タイマーの予約は保持されまず) 


可動パネル•上下風向板が自動的に閉じる 


運転状況により「自動フイルター掃除」 〔今 P .421 
けートフレッシュ除霜」呂^を運転 



♦設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運乾。 
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♦外気温「 — 25 〜 2rc 」でお使いください。 

-25°C 未満や24で於上では、機械保護のため運転しないことがあ 
りまず。 

♦風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ風速が 
変わり、風を;令たく感じにくくなります。 F^36l 
参エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるま 
で少し時間がかかりまず。「入タイマー」での運転をおずずめします。 

r -» p .46] 

参外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力も下 
がります。この場合は PAM およびインバーターの働さで圧縮機の回 
乾数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも暖 
まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。 

♦配管が長いと、暖房能力が若干低下しまず。 

♦暖房運乾を行うと、運転後しばらくして一時的に暖房運乾を中断す 
ることがありまず。これは霜取り運転を実施しているためです。（室 
内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったりを繰り返しまず。） 
このとさに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終了後 
に暖房運乾を再開します。 

参外気温が低いとさには、運乾停止中でも凍結防止や機械保護のため 
に室外機に通電を行うことがあります。 

参外気温が-2〇で从下でご使用になるとさは、運転停止中に電源プラ 
グを抜かないでください。または、ブレーカーを" OFF" にしないで 
くださし、。 




「暖房」運転の 

ワンポイントアドバイス 


♦ 「運転」ランプが「点灯減光」して風が出ないことがあります。 
このときは「予熱」、または「霜取り」運転中でず。（故障ではありません。） 


〇〇 

百 


1 




運転のしかた 


暖房僅温を上げる）運乾 


〇 




里房|||を押す 




J モコン表示 


K ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 

振のしよ9’。 


温度の調整は 


へ 

室温 

v 


調整範囲 
16〜32で 


いろいろな機能の設周ホ 
運転の停止は止 I を押ず 

•「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


>こじ f 

温度^■し 


暖房 


風速►自動 




暖房-設定温度23で- 
風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 


5スト 



運転 タイ7-クリ-ン別が 




運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の2〜3 
分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は暖 
房運転を一時停止します。 

(5 〜10分、最大でも20分） 

オートフレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いて 
いたら、霜取り運転を行います。 


J モコン 


リモコン 
(扉を開けたが態) 



冷 


座图网， 

B §跑 画^ 


-提_ な伴 


卜房 

建 


鳴」 


圖 
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運転のしかた 


冷房僮温を下げる)運転 


〇 


冷房を押す 




J モコン表示 




パピ、 ソ」 と鳴り、運転を開始し、運転内容 
么しまず。 


) 品度の調整は 


へ 

室温 


調整範囲 
16〜32で 




いろいろな機能の設定は再^ 


^運転の停止は止!を巧ず 


「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 



「冷房」運転の 

ワンポイントアドバイス 


♦外気温「22〜43で」でお使いください。 

故障の原因となるため、冬季に;令房運転は行わない 
でくださし、。 

♦室内に;令房能力仪上の熱源（多<の人が居る、熱器 
具を使う）がありまずと、設定温度に到達しないこ 
とがありまず。 

♦配管が長いと、冷房能力が若干低下しまず。 


ぉ度 L 1。し 


冷房 


風速►自動 


冷房-設定温度27で- 
風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 


ザ 


ミスト 



運転 タイ7-クリーンみはり 



J モコン 


〇〇 


リモコン 

(扉を開けたが態） 


II 


厘 

を 

[1 

可 

きり 


圓 


m 


ベ停止 
室遍 ♦! し ■— 


I 電気代1 


苗 

由快) 


へ 

湿度 


面だけ」 蹲み I 


1111111 


ををを 



開ける 


運転のしかた 


23 




























































































































運転のしかた 


カラツと除湿 (湿度を下げる) 運乾 

■ "自動" ヵラ、ソ と除湿運転（加湿ずる機能はありません。） 

〇 


ii を押す 




■ 


J モコン表示 


>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
しまず。 


& 


温度 • 湿度の調整は 


へ 

室温 

v 


調整範囲 
自動設定温度の 
-3 〜+3で 


へ 

湿度 


調整範囲 
40-70% 


0 


いろいろな機能の設定は資^ 


運転の停止は停止を押す 


「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


を巧ずと、次の除湿運転を行いまず。 


ろな 


カラツと 

P を湿 


〇/〇 


"自動"カラッと除湿- 
設定湿度50% • 

風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 


風速►自動 






( ]( ] 

ミスト回亞） 

V 

( ^ ](](](] 

運転 タイ7-クリーンみはり 




J 



J モコン 


リモコン 
漏を開けたが態） 


〇〇 


ボタンを押ずと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

除湿 

"自動"カラッと除湿 

ジ X ジメずる 
とさ 

•ボタンを押したときの室温を 
ほぼ設定温度としまず。 

(室温12でな下は13で、 
13〜22では室温+ 2で、 

23〜26で未満は室温、 

26て:从上は26て:としまず。） 
•設定湿度前後まで下がれば、 
運転を一時的に停止しまず。 
上がれば運転を再開しまず。 



開ける 


食@ © 



「カラッと除湿」運転のワンポイントアドバイス 

♦外気温「1〜35で」でお使いください。室温が1で从下では運転しません。 
•運転時に、室外機ファンが低速になったり、停止ずることがありまず。 

• 「"自動"カラッと除湿」運転は、下記のように自動的に運転内容が変わりまず。 

♦設定温度に制御するために、設定温度より現在室温が低いときや、高いときは、自動的に運転内容が変わりまず。 


現在室温がほい 



—つ 

rc 

運転内容1 

運転停止 

圓關 


現在室温が約1で 




- 2 で -rc 


[ 設定温度] I 

〇で 


現在室温が高い 


+rc + 2 で 


+3で 


除湿運転 


冷房運転 


外気温が約32でが上は 
約 + rc で冷房運転 


♦自動的に運転内容を切り換える晩こ、お部屋の湿度が一時的に30%程度変動ずる場合がありまず。 


>1■ランドリー」運尉ま 
•洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅 
くなる場合がありまず。 

• 室温をあまり上げたくない場合は、 

「"自動"カラッと除湿」の「パワフル」運 
転をお使いください。 P » P .50 J 
•室温•湿度が一時的に上がるため、人が 
いないときに使うことをおずずめしまず。 
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■手動カラッと除湿/ランドリ ー/けつろ抑制運転（加湿する機能はありません。） 


〇 @を押し、希望の除湿運転を選ぶ 


J モコン表示 


♦ボタンを押ず 
ごとに切り換 
わりまず。 


gpi 巧 因 の。 ■ 

A カラッと A カラッと A カラッと 

徐湿 ♦ 除湿今除湿， 

r 手動 £7_^4 I 




>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
し永9 〇 

温度 • 湿度の調整は 


へ 

室温 


調整範囲 

「手動カラッと除湿」運転は 
10~32で、「ランドリー」運転は 
自動設定温度の-3〜+3で、 

「けつろ抑制」運転は調整できません。 


へ 

湿度 


調整範囲 
40〜70〇/〇 

/「ランド U— 」運転.\ 
「けつろ抑制」運励よ 
\調整でさません。ノ 


Q 


いろいろな機能の設定は毎^ 


運転の停止は停止を押す 


「ピー」と鳴り、運転力《止まりまず。 


r 除湿選お I を}甲ずごとに、 P 余湿運転内容が変わりまず。 


gJKJrMr r| 

ぉ度 L IrQLi% 

カラツと 

P を湿 

手 Si 


手動カラッと除湿- 
設定温度24で- 
設定湿度60% • 

風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 


風速►自動 


T 



ミスト 


—V 化 仲、み、■わ、う \ 

運転 タイ7-クリーンみはり 


リモコン 


リモコン 

(扉を開けたが態） 


ボタンを}甲ずと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラジと 

除湿 
を動 

手動カラッと除湿 

ジメジXずる 
ときにお好みの 

;皿'又 • 湿 feJ し 

調整したいとき 

♦設定温度-湿度をお好みの温度-湿度に調整ずること 
ができまず。 

♦設定湿度前後まで下がれば、運転を一時的に停止しま 
ず。上がれば運転を再開しまず。 

カラッと 

除湿 

ヴ 

ランドリー 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとき 

♦除湿、暖房の組み合わせで、洗濯物乾燥優先の3時 
間切タイマー運転をします。 

室温-湿度が一時的に上がりまず。 

運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「ラ 
ンドリー」を運転ずる前の表示に戻ります。 

カラッと 

除湿 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいとさ 

♦湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転を 
しまず。テのため室温は下がります。室温が rcj^ 乂下 
になると運転を停止しまず。 

運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「け 
つろ抑制 J を運転ずる前の表示に戻ります。 



開ける 


@ 0 


>「けつろ抑制」運転は 
• ずでに結露した露は取れません。 

•外気温が低いときは室温が下がるため、人がいないときに使うことをおずずめしまず。 

• 「暖房」運転と同時に設定ずることで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけまず。 h » P .49) 

■カラツと除湿能力について 



「タイマ—」運転との併用について 

♦「ランドリー」と「けつろ抑制」運転は、「入タイマ 


-」「切タイマー」運転はできませんが、 やずみ」 を使 
つて30分、1、2、3…、9時間タイマー、または 
連続運転に設定できまず。户ぉ>.3或 


♦室内に冷房能力从上の熱源（多くの人が居る-熱器具を使う）があります 
と、"設定温度’に到達しないことがありまず。 

♦室内に除湿能力从上の熱源および湿気の浸入、発生がありますと"設定 
湿度"に到達しないことがありまず。 


運転のしかた 
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運転のしかた 


•風速は"自動"と"微""静"が選べます。 [■» P .36 l 
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ををも 



1ド 
開ける 


いろいろな機能の設定は毎 
9運転の停止は[#±1を押ず 


「ピー」と鳴り、運転が止まりまず C 


「日田これつきり自動」運転の 
ワンポイントアドバイス 

•室温により、運転の種類を自動的に選択しまず。 



〇〇 





リモコン 


リモコン 
(扉を開けたが態) 


室温 23で 27で 


「暖房]運転 

1 「カラッと除湿」運転 

「冷房」運転 

設定温度約23 

除湿運転開始時の温 

設定温度約27 

でとして運転し 

度を設定温度とし、50 

でとして運転し 

まず。 

〜60%を設定湿度と 

まず。 


して運転しまず。 



※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わりまず。 


0 

センサーで省エネ運転 


見る 


聞< 

感じる 

センサー 


センサー 

センサー 


日立)これつきり自動 (自動で省エネ) 運転 


室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房•カラッと除湿（"自動"カラッと除湿）- 
冷房を自動的に選択しまず。さらに、「見る•聞く •感じるセンサー J を組み合わせて、体感温度を維持 
しながら省エネ運転を巧いまず。 


〇 


運転停止中にを押ず 


•「ピ、ソ」と鳴り、運転を開始しまず。 

•他の運転をしている時は、 I 停马を押して運転 
を停止してからを巧してくだごい。 






温度の微調整は 


へ 

室湿 


調整範囲 
自動設定温度の 
-3 〜+3で 


「見る•聞く •感じるセンサー」 
によって自動調整した設定温 
度で暑い*寒いと感じるとき 
、は変更してくだごい。 


■ 


J モコン表示 


これつきり 

自動 


I づ酬 ■! 


風速►自動 


sgg これつ きり自動- 
風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 


上下風向板（ル） 




















































































































































これっきり自動」運転、「白田運転追加」機能のワンポイントアドバイス 

リモコンの 



♦設定温度•湿度を自動的に制御ずる運転でずが、 

設定温度-湿度の表示は変わりません。 

•省エネ効果は、 RAS - SK 40 A 2 で室外機の凍結防止ヒーター 
に通電されない状態で日立環境試験室で測定。洋室14畳。 

使用条件は、暖房時：外気温2で、室温自動 （23 で設定）、 

風速自動において、安定時の1時間あたりの積算消費電力 
量：で設定時最小 476 Wh 、 設定前 843 Wh 。 活動条件 
は、室内機から 2.5 m 離れた地点で 3.0 X ッツ相当（掃除機掛 
けなどの家事やエクササイズなど）を想定。床壁温度条件は 
室温よりやや低めを想定。室外機の凍結防止ヒーターに通電 
されるとそれデれ最大で約1 50 Wh が加算されまず。を房 
時：外気温35で、室温自動 （2 TC 設定）、風速自動において、 

安定時の1時間あたりの積算消費電力量： [ g ] で設定時最小 
129 Wh 、 設定前 235 Wh 。 活動条件は、室内機から 2.5 m 離 
れた地点で1 . OX ッツ相当（読書など）を想定。床壁温度条件は室温よりやや高めを想定。 

参エアコンを運転したまま、お部屋の中から約30分从上人がいなくなったと検知した場合は、ち表の 
省エネ運転を行いまず。ただし、リモコンの設定温度•湿度の表示は変わりません。 

• 「パワフル」運転機能設定中に、「百五)これっきり自動」運転、「百田運転追加」機能を設定 
すると、「パワフル」運転機能は取り消しになりまず。 

•「おやすみ」「ランドリー」「けつろ抑制」運転中は「日田運転追加」機能を設定できません。 


運転の種類 1 運転内容 

「宜 立） これっきり自動」運転 

停止中に圈 

♦自動で選択された運転の種類の 宜 ち) 運転追加機能を組 
み合わせた内容となります。 

「^)運転追加」機能 

@中に (#] 

♦次の条件により設定温度を下げます。 

•人の動きの多いとき 
•お部屋の湿度の高いとさ 
• お部屋のホや壁の温度が高いとき 
•室内機の近くの比較的暖かいエリアに人がいるとさ 
(暖房運転時は足下への送風のため） 

@中に (8) 

♦次の条件により設定温度を上げます。 

•人の動きの少ないとき 

•お部屋の湿度の低いとき 

• お部屋のホや壁の温度が低いとき 

•室内機から少し離れた比較的涼しいエリアに人がいるとき 
(冷房運転時は天井面に沿った送風のため） 

「i 違^中鬧 

♦次の条件により設定湿度を上げます。 

•人の動きの少ないとさ 

•お部屋の温度の低いとさ 

• お部屋のホや壁の温度が低いとき 

励画 ^ 


運転の種類 

人がいないと検知した 
ときの運転内容 

因 

♦約日で下げる。 

困 

♦約3で上げる。 

1 !遠1肯快1 

1 除湿選雨向就央 1 

♦約日〜10〇/〇上げる。 

Tsag 1 

齒 

♦自動で選択された運乾 
に応じた内容 


「見る•聞く •感じるセンサ ーJ の検知内容 


「見るセンサー」の検知内容 


「聞くセンサー J の検知内容 「感じるセンサ ー J の検知内容 





の動さの多い少ない 
を検知します。 


離〜近距離ェリアの 
3つのエリアから人の 
居場所を検知しまず。 


•室内機前方の生活音 
を検知します。 


•室内機前方の床- 
壁の温度を検知し 
ます。 


「見る-聞く -感じるセンサー」のワンポイントアドバイス 


上下風向板（ル）の動き 



上下風向 


上下風向 


上下風向 


板（ル）の 

約15分 

板（ル）の 

約15分 

板（ル）の 


開閉 


開閉 


開閉 


♦人の居場所を検知ずるために、上 
下風向設定に関係な<、上下風向 
板（ル）が開閉しまず。 



• 「見るセンサー」は、人の発ずるホ外線が変化したことを検知しまず。 
テのため、な下のようなときには、意図した検知をしない場合が 
ありまず。 

•人がいても、じっとしているとき（読書やテレビ鑑賞など）。 

•人がついたて.タンス-本棚などの陰に入ったときや、ガラス 
越しの場合。 

•室温が高く、人の体温との差が小さいとき G 令房運転開始直後など）。 
•極端な厚着をしているときや背を向けているとき。 

•犬や猫の動きや、風によるカーテンや植物の葉のゆらざがあるとき。 
•パソコンやテレビ、暖房器具などの熱を発生ずる機器の近くに 
いるとさ。 

• 暖房器具の始動や停止時などホ外線が変化ずるとさ。 


• 「聞くセンサー」の位置で約 50 dB 从下の生活音は検知でき 
ません。 

テのため从下のような場合は検知できないことがありまず。 
•小さな音量でテレビを視聴している場合。 

•静かな運転モードで掃除機がけをしている場合。 

• 二間続きの隣の部屋でテレビ鑑賞や掃除機がけをしている 
場合。 

• 「感じるセンサー」はふく射熱を検知します。从下のような 
ときには、意図した検知をしない場合がありまず。 

• 室内機の近くにス I -ーブなどのホ外線発生源があるとき。 
•室内機と床-壁の間に障害物（洗濯物など）があるとき。 



運転のしかた 
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運転のしかた 


涼快(室温に適した湿度に下げる）運転 


"自動"涼快運尉ま、室温と外気温から自動設定した室温(約24〜28で）に適した湿度に下げる運転をしまず。 
お好みの温度-湿度に設定したい場合には手動涼快運転をおずずめしまず。（加湿ずる機能はありません。） 


〇 


"自動"涼快運転をずるときは I 手動涼快運転をずるときは 


[] 刹央]を押す 画画を押す 




■ 


J モコン表示 


|「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。 




温度•湿度の調整は 


へ 

室温 


調整範囲 

"自動"涼快運転は 
自動設定温度の 
-3 〜+3で 
手動涼快運転は 
16〜32で 


へ 

湿度 


調整範囲 

"自動"涼快運転は調整できません。 
(自動的に50〜60%に設定されます。） 
手動涼快運転は 
40-70% 




いろいろな機能の設定は[- » P -31 


な 運転の停止は I 停止に押ず 



韩涼快 


"自動"涼陕 • 

風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 




J モコン 


リモコン 
(扉を開けたが態） 


♦「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


「涼快」運転の 

ワンポイントアドバイス 

♦冷房の苦手な方におすずめでず。 

運転時に、室外ファンが低速になったり、停止ずることがありまず。 
外気温「25〜35で」でお使いください。 



〇〇 



♦設定温度は、外気温と室内の温度を検知して、1時間ごとに24でから28 
での範囲で自動的に設定されます。 

♦設定湿度は、設定温度により自動的に設定されます。 


自動設定温度 24で 25°C 26で 27°C 28°C 



※室温が設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けること 
があります。 


♦温度を制御するために、設定室温より現在室温が低いとさや、高いとさは、 
運転内容が自動的に変わります。 


現在室温が低い 設定温度 [ 現在室温が高い ] 

-3で -2 °C -rc +rc +2で +3で 


運転停止 II 涼快断続運転 I 涼快運転 ir 冷房運転 


運転と停止の繰り返し 外気温が約32で未満は 

+3でで冷房運転 


♦在室人数•部屋の条件•外気温によっては、設定温度や湿度にならな 
し、場合がありまず。 

♦室温を下げたいときや、湿度よりも温度を優先したいときは、「;令鼠 
運転をおずすめしまず。[- » P ,23) 

♦室内に冷房能力が上の熱源（多くの人が居る • 熱器具を使う）がありまず 
と、"設定温度"に到達しないことがありまず。 

♦室内に除湿能力从上の熱源および湿気の浸入、発生がありまずと"設 
定湿度"に到達しないことがありまず。 
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運転のしかた 


イオンミスト性気清浄 • 肌を保湿ずる)運転 

イオンミストを発生させながら室内空気を循環し、空気中のほこり除去や脱臭、お肌を保湿ずる運転を 
しまず。 


m イオンミスト運転では室温•湿度の調整はできません。 G 令房•暖房•除湿運転などは行いません。） 


〇 


ミストを押す 




■ 


J モコン表示 


•「ピツ」と鳴り、送風運転にイオンミストの 
発生を加えた運転を開始しまず。 

いろいろな機能の設定は巧な^ 




運転の停止は止 I を押す 

•「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 




イオンミスト運転- 
風速"微 "• 

左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 



ミスト 


運転 タイ7—クリーンみはり 


リモコン 


リモコン 
(扉を開けたが態） 



「イオンミスト」運転の 

ワンポイントアドバイス 

♦イオンミストは、お部屋の壁やカーテンにしみ込んだ 
においを抑える効果もありまず。 

♦イオンミストは、お部屋の空気を利用して発生させる 
ため、室温と湿度によってはイオンミストが発生しな 
い場合がありまず。また、イオンミストは発生ずるま 
で30分から1時間程度かかる場合がありまず。 

• 「暖房」や「冷房」など、ほかの運転に追加運転ができ 

4 〇 

イオンミストは、お肌のうるおい効果があるので;令房 
中や暖房中のお肌乾燥が気になる方は、追加運転をお 
ずずめしまず。 h » P .32) 

♦各効果は、周辺環境（季節や湿度）や個人差で異なり 
まず。 

♦風速は"急速""強""弱""微""詩"が選べまず。 
♦イオンミストが発生ずる室内条件は、室温約18〜30 
でかつ湿度約35〜70%のときでず。 



開ける 



運転のしかた 
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o 


風にあたりたいエリアで 
@を巧し、希望の風だけ運転を選ぶ 

•ボタンを押ずごとに"自動"風だけ 
切り換わりまず。 ふ 

1—"手動"風だけ \ 

•「ピ、ソ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示しまず。 

•"自動"風だけ運転のときは、リモコンある場所サーチを 
行います。 f -> P .38 l 




いろいろな機能の設定は挂を S 


r 自動"風だけ運転中に陸四兰)を押すと、おやずみ中の風 
のあたりすざを防止するたゆに、"手動"風だけ運転の「お 
やすみ」運転になりまず。"自動"風だけ運転を継続したい 


場合には、「切タイマー」運転 P»p.46] を使用してくだ 
さし、。 

r 自動"風だけ運転の途中で、送風するエリアを変えたい 
場合は、その位置で fSl を押してください。[- » P .38] 


運転の停止は止 I を}甲ず 

•「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 



「風だけ」運転のワンポイントアドバイス 

♦"自動"風だけ運転開始時には、リモコンある場所サーチを行いま 
ずので、直後にリモコンのボタンを巧した場合、送信できないこと 
がありまず。 

♦風速"自動"設定時は、お部屋の温度に応じて、風速を自動的に調 
整しまず。（"自動"風だけ運転時は、さらにお部屋にいる人の動き 
の多い少ないと居場所、リモコンの位置の情報も加味しまず。） 



■ 


> 1風だけ」 を押ずごと 
に切り換わりまず。 


$スト 



運転 タイ 7— クリーンみはり 




r 自動"風だけ運転、"手動"風だけ運転ともに画连]で風速を変え 
ることができまず。分 P .36 J 



© みろ 


開ける 


■ ふ 

口-。^^ 


を 




運転のしかた 


風だけ（刷こあたって涼む)運乾 

扇風機のように風にあたって涼みたいときにおずずめしまず。 


Mg 議 風だけ運転では室温-湿度の調整はできません。（冷房-暖房-除湿運転などは行いません。） 


運転の種類 

運転の内容 

"自動" 

風だけ運転 

リモコンの位置を室内機が自動検出しまず。 
上下風向板はリモコンのあるエ IJ アに向け 
まず。左ち風向板はリモコンのあるエ IJ ア 
を中ふとしたスイング運転になりまず。 

"手動" 

風だけ運転 

お好みの位置に送風しまず。 

左ち風向設定機能1斗 Pi 34 し上下風向設定 
機能1今 P .35 1でお好みの位置を設定してく 
ださい。 


リモコン表示 


"自動"風だけ- 
風速"自動"のとき 


"手動"風だけ- 
風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとさ 



フイルター 


リモコン 


リモコン 
(扉を開けたが態) 


室内機のランプ表示 


隨画1<|>1 ¥ 

r 化湿 1 fa 巧シ I 止 ij I かも 

啼 _ I 漂ボ I T 停 

固到®画 
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いろし巧な機能の使いかだ 


運乾の種類と使える機能一覽表 

〇は組み合わせて使える機能でず。 A は予約機能でず。組み合わせて予約できまずが、運転ずる条件に 
なるまで、運転しません。 


フイルター 

医掃除) 


身 P.42I 



X ： 

へ 

室温 

v 

r>\i 

湿度 

Lxl 

周 

けみ J 

ミスト 

(ぉやずみ） 

(風速） 

广 I リア再設定 

1 左右 II 向 1 

い)! 向） 

運転の種類 \ 

(- > P .20] 

h > P .20) 

(- > p .39) 

[- > P .32) 

i -> p .33 j 

[今 P .36 J 

l ^ p .34] 

|-> p .35) 

1 願 1 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

闽【除显選が手動 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

齢显選}尺] 心’ 

-「ランドリ ー J 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

「齡显選}尺. 

-「けつろ抑制」 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

图 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

岡 

1 お シ J 

〇 

X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

面陕11手動涼陕1 

〇 

〇 

(手動涼快のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

网 

X 

X 

X 


〇 

〇 

〇 

〇 

(ぉゃずみ 

〇 

〇 

/カラツと除湿、 

1 手動涼快のみ j 

X 

〇 


X 

〇 

〇 

farcitj 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

(手動風だけのみ） 

〇 

(手動風だけのみ） 



いろいろな機能の使いかた 


手動掃除は運転停止中の機能であり、 
他の機能と組み合わせできません。 
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いろし巧な機能の使いかた 


イオンミスト追加機能 


※設定内容は記憶されます。 


運転中にイオンミスト運転み P .29) を追加ずる機能でず。 


イオンミスト運転を追加ずるとさは 


運転中（暖房•冷房など）に I ミス H を押ず 

•「ピツ」と鳴り、イオンミスト運転を追加しまず。 


元の運転に戻ずときは 

再度を}甲ず 

• 「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 

•イオンミスト運転のみにしたい場合は、一度 

停止 I を巧して運転を停止し、再度[ミスト]を押して 
くださし、。 


r 


< 


リモコン表示 


風 



風速►自動 


暖房-設定温度23で 
イオンミスト運転追加- 
風速"自動". 

左ち風向"正面"のとき 


室内機のランプ表示 



リモコン 


「イオンミスト追加」機能の 
ワンポイントアドバイス 

♦イオンミストはお肌のうるおい効果があるので、を房中 
や暖房中のお肌乾燥が気になる方はイオンミスト運転の 
追加をおずずめしまず。 

♦イオンミストはお部屋の壁やカーテンにしみ込んだにお 
いを抑える効果もありまず。 

♦イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、 
室温と湿度によってはイオンミストが発生しない場合が 
ありまず。また、イオンミストは発生ずるまで30分か 
ら1時間程度かかる場合がありまず。 

♦各効果は、周辺環境（季節や湿度）や個人差で異なりまず。 

♦イオンミストが発生する室内条件は、室温約18〜30で 
かつ湿度約35〜70〇/〇のときでず。 
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いろし巧な機能の使いかだ 


おやずみ運乾機能 


おやずみに適した風速でのタイマー運転でず。 


※設定時間は記憶されます。 


おやずみ運転にずるとさは 


序ゃずみ」 を押し、希望のタイマー時間を 
表示させる 

•ボタンを押ずごとに切り換わります。 

(押し続けると早送りになりまず。） 


J モコン表示 


< 



偶転中（暖房-冷房など）にをやす句を押ずと、巧し 
たとさから「おやずみ」運転となりまず。 


♦運転停止中に1おやずみ j を巧ずと、リモコンに表示さ 
れていた運転の「おやずみ」運転を始めまず。 



■I —1 時 

溫度ム — f で 

暖房 


風速 ► 


午後11:38に2時間 
のおやずみ運転にした 
とさ 

/暖房•設定温度23で\ 
臟"詩". 

\左ち風向"正面"ノ 


室内機のランプ表示 



ミスト 


運転 タイマ-クリ-ン別まり 



リモコン 



「おやすみ」運転の 

ワンポイントアドバイス 

♦風速は"詩"に固定されまず。 

♦おやずみ運転にしたときに、 IJ モコンの送信を室内機が受信しないと、夕 
イマー時間がきてもエアコンは停止しません。室内機の受信音と「タイマ 
一」ランプでおやずみ運転になつたことを確認してください。 

♦おやずみ運転中はランプを暗く調光しまず。 

♦おやずみ運転では約1時間後、上下風向板が自動的に上向きになりまず。 
♦おやずみ運転中に止 i を押ずと、おやずみを取消し、運転を停止しまず。 



暖房績蘿冷房 


國勵幽 


室温 


回 


湿度 


I 電気代〕 I 風だけ) 


S 
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いろいろな機能の使いかた 














































































































いろし巧な機能の使いかた 


左ち風向設定機能 


※必ずリモコンで操作してくださし、。 

手で動かずと、故障の原因となりまず。 
※設定内容は記憶されまず。 


運転中の左ち風向が変えられる機能でず。お買い上げ谢ま、「正面 J 風向になっていまず。 


風向を変えるときは 


運転中に^を押す 


♦ボタンを押すごとに 
切り換わりまず。 


T 与が^巧^ Ti 

す ん 

卜場卜巧卜卜吁 

(お好み） （スイング） 



• 左ち風向の角度に応じて、設定風速よりも若干風速が上がりまず。 

(左ちスイング運転中は除きまず。） 

-左ちスイング運転中のリモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板動作 
は同期しません。 

• 左ちスイング運転中に運転を停止し、再び運転した場合も左ちスイング運転 
が継続されまず。 


♦「お好み」位置について 

-左ちスイング運転中に(@|を押ずと、 IJ モコンの左ち風向板表示が停止し、 
実際の左ち風向板が IJ モコンの表示位置に移動しまず。 

-左ち風向板のスイング範囲を 9 分割した位置で指定できまず。 




リモコン表示 


>こじ f 

温度^ C 

暖房 


風速►自動 



暖房-設定温度 23 で 
風速"自動". 

左ち風向"正面"のとき 


リモコン 

(扉を開けたが態) 


沪が；で：带；ザ：'可；球之 

(正風 


「左ち風向設定」のワンポイントアドバイス 



♦リモコンで左ちスイングを設定しても、次の場合は室内機の左ち風向板はスイングし 


ません。 


運転の種類 

左ちスイングしないのは 


暖房 

•予熱、霜取り運転中 
•設定温度になったとき 


ii -Iwl 

•室温が1でが下のとき 
•設定湿度になったとき 


涼快 •悄涼陕 1 

•室温が設定温度より低く、運転を停止しているとき 


r 

-^ 

冷房-カラツと除湿-涼快運転時、左ちスイング運転を 

A ミ主意 

したままで長時間運転しないでください 

長時間このような運転をしまずと、左ち風向板に露がつ 

き、ときには露が落ちて家財などを濡らず原因になるこ 

L _ 

とがありまず。 


•正面从外に設定した場合でも、冷房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋の温度•湿 
度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止ずるため、左ち風向板の角度が変化 
ずることがありまず。温度-湿度が下がれば設定した位置に戻りまず。 



開ける 
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いろし巧な機能の使いかだ 


上下風向設定機能 


※お手入れのとき]^乂外は、必ずリモコンで操作して 
<ださし、。 

手で動かすと、故障の原因となります。 


運転中の上下風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっていまず。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に 臣下風向〕 を押ず 


♦ボタンを押すごとに切り換わりまず。 


ボタンを巧すと 


自動セット 
または前回の 
お好み位置 


スイング 


•お好み位置 
停止 


上下風向の内容 


♦r これつさり自動」運転時は運転の種類に適 

した風向に自動で変わりまず。 

♦冷房•カラッと除湿 • 涼快運転時にお部屋の温度- 
湿度が高い状態が続くと、露つさによる滴下を防 
ぐため、自動的に風向が変わる場合がありまず。 
♦暖房運転時の予熱•霜取り運転中は、風向を自動 
的に上向きにし、冷風感を抑える制御を行いまず。 


形名 

暖房運転 

縮/カラツと除湿/就夫/ 
イオンミスト/"手動"風だけ運転 

RAS - SK 28 A 2- 

SK 40 A 2 


Lt 



り 

L k 



御な 

約 20° レ^ 

RAS - SK 56 A 2 

\ 

Lt 



•1 — 

L t 



約 60° Vy 

約 20° レ/" 


♦スイング運転中に運転を停止し、再び運転した場 
合もスイング運転が継続されまず。 

参「 gro これつさり自動」運転、「運転追 
カロ」機能、「音見張り」機能設定中は、上下風向板 
(/」\)はスイングしません。 

♦"自動"風だけ運転、「宜五)エリアこれつさり自 
動」運転、「宜五)エリア運転追加」機能、「リコ 
モン風よけ」機能設定中はスイングしません。 


形名 


RAS - SK 28 A 2. 

SK 40 A 2 


RAS - SK 56 A 2 


暖房運転 




減 
約7〇\ 


^スインク 
範囲 


Vf 


moK 


ー スイング 
範囲 


を房/カラツと除湿/ 
涼快運転 


約55。\ 


公スイング 
範囲 


約55°\ 


巳スイング 
範囲 


♦上下スイング中にお好みの位置になったら、 圧下風创 を押して止めてくだごい。 

♦お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転ずるとお好み位置にセットされまず。 
♦運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセツトされまず。 


イオンミスト/ 
"手動"風だけ運転 




約70。\ 


/スイング 
八範囲 




を团ング 


r お好み J 位置から r 自動セツト J 位置に戻ずときは 


•-旦運転を停止し、イオンミスト（[ミスト])運転を行う。 


(スイング運転をしている場合は、臣下 風向〕 を押してスイングを止めてから運転を停止してください。） 


み自動セット位置に戻したい運転（暖房など）を行う。 


(イオンミスト追加機能〔今 p . 32 i が不要な場合は、ミストを押して、解除してください。) 


「上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

♦上下スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 


暖房’ 

予熱、霜取り運転中 ♦設定温度になったとき 


臟1齡显選巧1 

♦室温が1でが下のとき ♦設定湿度になったとき 


涼陕1 1手動涼陕1 

♦室温力 《 設定温度より低く、運転停止しているとき 


A 注意 


冷房•カラッと除湿•涼快運転時、上下スイング運転または、上下風向板を 
下向きにしたままで長時間運転しないでください 

長時間このような運転をしまずと、上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて 
家財などを濡らす原因になることがあります。 


♦上下風向板を運転の種類に適した「自動セツト」位置から「お好み」位置に変えた場合、"設定温度"に 
到達しないことがありまず。 


リモコン 

(扉を開けたが態） 



開ける 



いろいろな機能の使いかた 



























































































































































いろいろな機能の使いかた 


風速切り換え機能 

運転中の風速を切り換える機能でず。 

風速を切り換えるときは 


※設定内容は記憶されます。 


運転中に面速1を押す 

•ボタンを巧ずごとに「ピツ」と 
鳴り、切り換わりまず。 

•風速"自動"設定時は、標準設 
定として「ピピツ」と鳴りまず C 
•運転停止中に [ MU を押して、 
運転開始時の風速をあらかじめ 
セツトずることができまず。 
風速の表示は運転を開始しない 
と、約10秒、後に消えまず。 



A 


1 

J モコン表示 

1 

この部分のいずれかが点灯しまず j 




*こじ f 

温度 ^■厚 。 C 


膀居_ 

<园賊茄 ， 

カラッと 

P 余湿 

風速►自動 1風速►自動 み 辛 巧ち与たで巧 1 





暖房-設定温度23でカラッと除湿-停止中 
風速"自動"のとき 風速"自動"のとき 


「風速切換 J のワンポイントアドバイス 

参風速自動について 



リモコン 
(扉を開けたが態） 


運転の種類 


暖房 


薩蘿一颐 


涼快 手動涼陕 


冷房] 


^3 

牆り 


風速自動の内容 


•吹さ出ず風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度に 
なると、ごく弱い風になります。 


•設定温度より現在室温が低いとさは微風、高いとさは弱風運転 
をしまず。 


•設定温度より現在室温が高いとさは強い風で、設定温度になる 
と、弱い風になります。 


運転の種類に見合った風速設定となります。 
^逼墅を押ずたびに"自動"と、 

\ "微""静"が選べまず。 / 

•白立)これっさり自動運転時は、風速 
も"自動"に設定ずることをおずずめ 
しまず。送風音が気になるとさは"微" 
または"静"にしてください。 


ボタンを押ずと 




•風速"急速"設定時に設定温度と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温 
度に近づけることを優先ずるため、風速を設定よりも上げることがありまず。この場合、 
:令房 • 暖房能力が最大となる運転を行いまず。 

•風速"急速"運転時は、冷房•暖房能力を優先ずるため、送風音が大きくなりまず。 
送風音が気になる場合は、 r 風速） を押して風速"自動"またはお好みの風速にしてく 
ださい。 

•風速"強"設定時に設定温度と室温の差が大きい場合は、風速を設定よりも上げるこ 
とがありまず。 

•暖房の風速"急速""強"運転時に、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった繳こ 
静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをおずずめしまず。 
•風速"微""静"運転時は能力が少し低下します。 

♦暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがありまず。 



開ける 























































































































いろいろな機能の使いかた 


リモコンのあるエリアにしぼつて空調ずる運転でず。 


白立)エリアこれつきり自動運乾 

■ IJ 

「白田これつきり自動 J 運転 〔今 P .26) を、リモコンのあるエリアにしぼつて巧いまず。さらにリモコンに 
内蔵されている温度センサーの情報で、設定温度•湿度を自動的に制御しまず。余分なエリアを空調しない 
省エネ運転になりまず。 

〇 


これっきり自動運転中に空調したいエリアで 
白五) QQ が表示されるまで [ S ] を押ず 
♦ボタンを押ず 


ごとに切り換 
わりまず。 

♦リモコンある場所サーチを行いまず。 (-»P.38l 
♦リモコンある場所サーチ中は IJ モコンを室内機に 
向けたままにしてください。 

春解除ずると、「見る•聞く -感じるセンサー 」 「IJ 
モコンある場所サーチ」を組み合わせない「これつ 
きり自動」運転になりまず。 



J モコン表示 





これつきり 

自動 




白33エリアこれつきり自動 
風速"自動"のとき 


室内機のランプ表示 


風速►自動 


テのエリアにリモコンを室内機に向けて置く 

♦空調ずるエ IJ ァを変えたい場合は、テの位置で 
gl | を押してください。(- »P.38) 


「画これつきり自動 J 運転に戻ずときは 



リモコン 

(扉を開けたが態） 


© 


のみが表示されるまで [ pi を巧ず 




開ける 


r 画エリアこれっきり自動 J 運転、「画エリア運転追加 J 機能 F»p.39] 

のワンポイントアドバイス 

•定期的にリモコンから温度情報を室内機に送信しまずので、リモコンの送信部を室内機に向けた状態で 
置いてください。 

•リモコンを直射日光が当たる場所や、ホットカーペットの上などに置くと、温度を正しく検知できません。 

•省エネ効果は、 RAS-SK40A2 で室外機の凍結防止ヒーターに通電されない状態で日立環境試験室で 
測定。洋室14畳。活動条件は、室内機から 2.5m 離れた地点で1.0メッツ相当(読書など)を想定。使 
用条件は、暖房時：外気温2で、室温自動 (23 で設定)、風速自動において、安定時の1時間あたりの積 
算消費電力量：宜亞)エリアこれっきり自動運転時 566Wh、 白由)これっきり自動運転時61 IWh。 室外機の凍結防止ヒーターに 
通電されるとそれぞれ最大で約巧 OWh が加算されまず。冷房時：外気温35で、室温自動 (2TC 設定)、風速自動において、安定時 
の1時間あたりの積算消費電力量：白立)エリアこれっきり自動運転時11 6Wh、 白由）これっきり自動運転時1 29Who 床壁温度条 
件は、暖房時は室温よりやや低め、冷房時は室温よりやや高めを想定。 

♦「白立)エリアこれっきり自動」運転中、「百五)エリア運転追加」機能設定中は、リモ]ンのある「エリア」に向けて送風しまず。 

♦ 「(^エリアこれっきり自動」運転を行う、もしくは「(^エリア運転追加」機能を設定ずると、設定が記憶されまず。また、停止中で 
も設定できまず。 

•エアコンからの距離が遠い場合や、お部屋の形状や家具の配置によっては、設定温度-湿度にならないことがありまず。 

また、風向がリモコンのあるエリアに届かない場合がありまず。このようなときは左右•風向設定機能 [- »P.3 4 ] 、上下風向設定機能 
h»P.35) 、 風速切り換え機能[- »P-36l をご使用ください。 

♦「パワフル」運転機能設定中 h»P.50) に、「日五)エリアこれっきり自動」運転、「日五)エリア運転追加」機能を設定ずると、「パワ 
フル」運転機能は取り消しになりまず。 

•「おやずみ」「ランド IJ— 」「けつろ抑制」運転中は 「百 古)エリア運転追加」機能を設定できません。 


いろいろな機能の使いかた 
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いろし巧な機能の使いか后 


isiasj エリアこれつきり自動運転 (続き) 


■ リモコン ある場所 サーチについて 


「日田 エリアこれつきり自動 J 運転挂を田、「1 


運転 [^^ 、 r リモコン風よけ J 機能 丹屯な！ は、 
が自動検知して運転しまず。 


S エリァ運ぉ追加 J 機能 如 .39 1 、 r " 自動"風だけ J 
リモコンある場所サーチでリモコンの位置を室内機 


リモコンある場所サ-チホの動作について 

争 「( S 3 エリアこれっきり自動」運転-「日里)エリア 
運転追加」機能-「"自動"風だけ」運転-「リモコン 
風よけ」機能では次の場合にリモコンある場所サー 
チを巧^いまず。 

-運転を開始したとき （ 「入タイマー」にて運転を 
開始した場合は、行いません。） 

-@を巧してリモコンのあるエリアを再設定 
ずるとさ 

•リモコンある場所サーチ中は、検出レベルを高める 
ため、上下風向設定に関係なく、上下風向板（ル）を 
開閉させまず。 


リモコン表示 



日立)エリアこれつきり自動- 
風速"自動"で 
IJ モコン ある場所 サーチ中 
のとさ 



•リモコンある場所 
サーチが完了ずる 
まで、室内機のラ 
ンプ表の f=7gil とリ 
モコン表示夕が 
点源し素す。 
点滅している間は、 
リモコンを室内機 
に向けたままにし 
てくださし、。 


リモコンの位置を検知ずる 



•室内機に向かって左•中央•ちエ 
リアと、室内機から見て遠距離- 
近距離エリアの9つのエリアから 
リモコンの場戸斤を検知しまず。 


「リモ]ンある場所サーチ」 

のワンポイントアドバイス 


V 


ノ 




室内機のランプと 
リモコンの表示が 
点滅している間は 
リモコンを室内機に 
向けたままに 
してくださし、。 



リモコン 
(扉を開けたが 態) 



♦ 「リモコンある場所サーチ」中や、テの直後にリモコンのボタンを押した 
場合、送信できないことがありまず。 

♦室内機の真下や真横では、 IJ モコンの位置を正しく検知できないことが 
ありまず。 

♦リモコンからの距離が遠い場合や、お部屋の形状や家具の配置によって 
は、リモコンの位置を正しく検知できない場合がありまず。このような 
ときは、左ち風向設定機能 戸打:^ 、上下風向設定機能 ( SM ]、 風速 
切り換え機能 [今 P .361 をご使用ください。 

♦ リモコンの室内機据付位置設定が正しく設定されていないと、 
IJ モコンの位置を正しく検出できないことがありまず。 
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いろいろな機能の使いかた 


I ゴ酬 ■■ 

お好みの運転に 
エアコンを長時 


運転追加機能 


お好みの運転に「見る•聞く -感じるセンサ ー J による省エネ運転を追力日ずる機能でず。 
照間 （2 時間从上）連続して運転される場合に効果的でず。 


〇 運転中（暖房-冷房など）に〇を押す 

元の運転に戻ずときは 

圍を押ず 


J モコン表示 


>ワンポイントアドバイスは l -> P .27] 


風 


暖房 


f 山 


暖房-設定温度 23 で 
風速"自動". 

左ち風向"正面" • 

白五)運転追加中のとき 


室内機のランプ表示 


風速►自動 

ザ 




‘が \' A 、 •化、じ"^ 



1 J ( ^] ( ] ( J 1 J 1 J 

ミスト ロ"" 運転 タイ7—クリーンみはり 


dii ) エリア運お追加機能 

■リモコンのあるエリアにしぼつて空調する運転でず。 

お好みの運転に宜ち)運転追加機能と、リモコンある場所サーチによる余分なエリアを空調しない運転を 
追加ずる機能でず。 _ 



〇 運転中（暖房-冷房など）に〇を押す 


J モコン表示 


く 




空調したいエリアで 

|四因が表示されるまでを押ず 


巨 CO 


►ボタンを押ず 
ごとに切り換 
わりまず。 



♦ IJ モコンある場所サーチを行いまず。 I 今 P .38 I 
リモコンある場所サーチ中は IJ モコンを室内機に 
向けたままにしてください。 


* こじ f 

湿度^ ■ 。し 


暖房 


HTOwiia 


暖房-設定温度 23 で 
風速"自動". 

S 39 エ IJ ァ運転追加中 
のとさ 


室内機のランプ表示 


風速►自動 






運転 タイ7—クリーン别まり 




そのエリアにリモコンを室内機に向けて置く 

♦空調ずるエ IJ アを変えたい場合は、その位置で 
|1|を押してください。 h » P .38] 


元の運転に戻ずときは 

〇 




を巧ず 


>ワンポイントアドバイスは I 斗 P .37 ) 


いろいろな機能の使いかた 
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いろし巧な機能の使いか后 


リモコン周囲ミ宜度•外気温表术機能 

リモコンの周囲温度と外気温を表示ずる機能でず。 

リモコンの周囲温度-外気温をま示ずるときは 


運転中（暖房•冷房など）にリモコンを 
室内機に向けてを押す 


J モコン表示 


•ボタンを押ずごとに切 
り換わります。 


リモコン-> 
周囲;品度令 


外気温 


♦リモコンの周囲温度表示部が点滅しているとさは、室内機 
との通信が正しく行われていません。 

リモコンを室内機に向けて操作してください。 

•運転停止中は表示されません。 

•表示は目安です。実際の周囲温度•外気温と差が生じるこ 
とがあります。 


祕目を' 
周画 


が。 


暖房 


風速►自動 


ザ 


暖房-風速"自動"- 
左ち風向"正面" • 

リモコンの周囲温度が22でのとさ 


リモコン 
偏を開けた状態） 



電気代 • C 02 排出量表示機能 


エア]ンを運転したときの、電気代や C 02 排出量を表示ずる機能でず。 

電気代 • C 02 排出量を表示ずるときは 


リモコンを室内機に向けて I 電気代 j を押す 


J モコン表示 


願雲気げ ，こ f nn 

i-f iLf 円 


ぶ 


く 


暖房 


•ボタンを押ずごとに切り換わりまず。 


今回運転の電気代 
(停止中は前回運転の電気代） 


今月の 

電気代 


前月の 
電気代 


今月の C 02 /今回運転の C 02 排出量/前年同月の 
ス"（停止ホは前回運転の C 02 排出量）ス" 


排出量 


電気代 


♦リモコンの年月日設定 [今 P.16] がされていない 
と、電気代 -0)2 排出量が正しく表示されません。 

参エアコンの電源が入っていなかった月の、電気 
代- C02 排出量表示は「-」となりまず。 

•電気代の最大値は19,990円、 C02 排出量の最大値は199.9 k 呂でず。それを超えたときの表示 
は「一一一」となります。 

•表示は目安でず。実際の電気代-(:〇之排出量と差が生じることがありまず。また、頻繁に電源プ 
ラグを抜くほたはブレーカーを" OFF" にずる）場合、エア]ン運転中に電源電圧が変動した場合、 
室内機-室外機が遮へいされている場合、外気温が-2 rc 从下もしくは44で从上の場合に差が 
大きくなります。 

外気温が低いときには、運転中に室外機の凍結防止ヒーターに通電を行いまずので、この分の電力が 
電気代に加算されまず。また、運転停止中でも凍結防止や機械保護のために室外機に通電を行うこ 
とがありますので、この分の電力が電気代に加算されまず。これら凍結防止や機械保護のために通 
電したときの電気代- C02 排出量の表示値は、通電しないときよりも実際の電気代- C02 排出量 
との差が大きくなりまず。 

•電源を入れた直後や、停電復旧直後には電気代 -032 排出量は表示されません。一度エアコンを 
運転するか、 Im ] を押すと表示されます。ただし、今回電気代•今回 C02 排出量は正しく表示さ 
れないことがありまず。 

•電気代表示部が点滅しているときは、室内機との通信が正しく行われていません。リモコンを室内 
機に向けて操作してください。 

•リモコンの年月日設定を変更した場合、過去の電気代- C02 排出量が正しく表示されないことがあ 
りまず。 


風速►自動 


ザ 


暖房.設定温度23で. 

風速"自動". 

左ち風向"正面" • 

今月の電気代が1,370円のとき 


>1モコン 


■ 


「暖房1 脚脚 

國勵困 
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電気代- C 02 排出量の基準値を変えるときは 

必ず現在時刻を確認してください 麻却 


a 


電気代/ C 02 誠 ^4 m -=|- 

( - ) を巧ず 

• 通常時間帯別 が点滅表示を始めます。 


リモコン表示 


電気げ 


二 1 含若時願 


岐二 




質だ；を}甲し、「通常」または「時間帯別」を選ぶ 



時間帯 

お買い上げ時の設定 

通常 

時間帯に関係な<、 

一定の単価 

22円 /kWh 


時間帯別し 
3種類の 
単価 

朝夜 

7:00〜10:00 
17:00〜23:00 

22円 /kWh 

時間 
帯別 

昼 

10:00〜17:00 

33円 /kWh 


深夜 

23:00-7:00 

9円 /kWh 


電気代.'ぃ户 
「通常」を選んでいるとき 


♦時間帯別の時刻は変更することができません。 




胃を巧し、電気代の基準値設定にずる 

•円 が点滅表示を始めます。 

• 「時間帯別」を選んだ場合は、「朝初の設定になります。 


「時間帯別」を選んでいるとき 


通常を選んだとき 時間帯別を選んだとき 


ぶ！篆 


0 


资に；を押し、電気代の基準値に合わせる 


書気げ 


巧 






♦設定できる範囲は1〜60円 /kWh の1円刻みです。 _ 

♦電気代の単価はご契約の電力会社にお問い合わせください。23円 /kWh に変更したとさ 

©ベ1む 


電気代/ C 02 設を S 

にする 


「昼 J の電気代の基準値設定 


この設定はありません。 


资挽を巧し、「昼」の電気代の基準値に 
合わせる 

♦設定できる範囲は1〜60円 /kWh の1円刻みです。 
♦電気代の単価はご契約の電力会社にお問い合わせください。 


二の設定はありません。 


巧 


を巧し、「深夜」の電気代の基準値設定 


にする 


二の設定はありません。 


资た^を押し、「深夜」の電気代の基準値に 
合わせる 

♦設定できる範囲は1〜60円 /kWh の1円刻みです。 
♦電気代の単価はご契約の電力会社にお問い合わせください。 


この設定はありません。 




等電 mp 严 


巧 


郁離別 ♦ 


「朝初を23円 /kWh に 
変更したとき 


雲気げ 

昼 


お 


時茵靜 U 


が 


時間帯測4 


「昼」を34円 /kWh に 
変更したとき 


こ, 


時間帯别 ♦ 


時間觀 U 

電気げ in 

深 比 f 

「深夜」を10円 /kWhl こ 
変更したとき 


リモコン 

(扉を開けたが態） 


この部分のいずれかが点灯します 



リモコンを室内機に向けて胃を巧ず 

•「ピッ」と鳴り、ざが点滅表示を始めます。 


C02 


HEI0 




瓜 


時刻 


夺進む 


を巧し、 C 02 排出量の基準値に 


令戻る 

合わせる 

♦設定できる範囲は100〜990旨/ kWh の10旨刻みです。 


1^1 


C 化 

400旨/ kWh に変更したとき 


の 


リモコンを室内機に向けて*^®を押ず 

♦「ピッ」と鳴り、設定が終了します。 



開ける 



いろいろな機能の使いかた 
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いろし巧な機能の使いかた 


フイルター掃除運乾機能 


エアコンの運転停止時に、エアフイルター(ステンレスフイルター）の掃除運転を行う機能でず。 
お買い上げ時には、自動で掃除を巧うように設定されていまず。 


「自卽フィルター掃除運転 

次の場合は自動フイルター掃除運車5を 
巧います 

•暖房や;令房などを15分从上運転してから停止したとき 
に、「運転時間の積算が30時間を超えている」、また 
は「1週間从上運転していない」場合。 

♦連続運転中で運転時間が24時間を超えた場合。 

/ 24時間経過ごとに運転を一時停止させ、自動フィルター\ 
掃除運転を行い、元の運転に戻りまず。 

\このとき可動パネル-上下風向板は開いた状態のままでず。ノ 


く 



•自動フィルター掃除運転の運転内容は、運転していた 
運転の種類で変わりまず。 


運転の種類 

運転の内容 

カラツと一 

除湿 

これつきり 

[ボタン J 

1 齢显選択 1冷房 

涼陕 [輔涼陕1 

室内機内部の乾燥運転（約5分） 

ん 

フィルター掃除運転（約7分） 

合計約12分かかりまず。 

间 

ミスト【風だけ」 

フィルター掃除運転 

約7分かかりまず。 


乂 は自動的に選択した運転の種類が「暖鼠運転で 

あったときは室内機内部の乾燥運転を行いません。 


「手卽フィルター掃除運転 

室内機が運転していないことを確認して 

^を押ず 

♦「ピッ」と鳴り、フィルター掃除運転が始まりまず。 
♦長期間運転しなかったときの使い始めや、エアフィル 
ターのホコリが気になったときなどに使いまず。 


mmmB ♦使用状態や環境によりてァフィルタ-のミち 
れが取れないことがありまず。 

♦しつこい油ミちれなど、ミちれが気になるとき 
は、定期的にお手入れをしてください。 

1 今 R 57 ) 
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リモコン 

(扉を開けたが態) 




開ける 




























































































「フイルター掃除 J 運転のワンポイントアドバイス 

♦フィルター掃除運転を、途中で停止ずるときはを押してください。 

♦「おやすみ」-「切タイマー」運転は、フィルター掃除運転音が就寝を邪魔しないように、 

停止時の自動フィルター掃除運転の頻度を下げています。 

毎回「おやすみ」-「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回使用ごとに手動フィルター掃除運転をおすすめします。 

み P ■岛 

♦フィルター掃除運転の音が気になる方は、フィルター掃除運転「なし」の設定をおずずめします。[- » P -44] 

この設定をしておくことで、自動フィルター掃除運転は一切行いません。 

•長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと、一度でエアフィルター上のホコリやチリが掃除しされないことがあ 
りまずので、こまめなフィルター掃除運転を行うことをおすすめします。じ〜3曰に一回程度が目安です。） 

•自動フィルター掃除運転の設定を変えることができます。[- > P -44] 

♦フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分が上あけて、もう一度「手動フィルター掃除運転」を行って 
ください。（フィルター掃除運転終了後の約5分間は、機械保護のため、再運転しません。） 

♦フィルター掃除運転の間隔や使巧環境により、掃除ムラが生じることがありまず。 

その場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。[- » P -57] 

♦フイルター掃除運転の途中でエアコンを運転（暖房-冷房など）したときはフィルター掃除運転は中止しまず。 


I フイルター 掃除運転とは 


•可動パネル•上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いながら、次のような 
運転をしまず。（運転中「クリーン」ランプ点灯、運転時間は約7分） 




[T 1フィルター掃除ユニットが、エアフィルター上のホコリを掃除しながら 
ホコリキヤッチヤーまで移動します。 

@掃除したホコリをホコリをダストボックスへ移しまず。 

(ダストボックスのお手入れ[- » P -59]) 

フィルター掃除ユニットはホコリキヤッチヤー上を2往復しまず。 

〔31フィルター掃除ユニットが、元の位置に戻り、運転停止しまず。 


運転中はこんな音がします 


ウイーン 

フィルター 掃除 ユニット 移動 モーター音 

チリチリ 

フィルター掃除ユニット掃除音 

八チン•八タン 
ホコ IJ キャッチヤー動作音 



※上図は説明のため、フ□ントパネルを取り外した状態でず。 

実際はフ□ントパネルを開けたり、取り外した状態ではフイルター掃除運転はできません。 



いろいろな機能の使いかた 
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いろし巧な機能の使いか后 


フイルター掃除運乾機能(続き） 

「フイルター掃除 J 運転のワンポイントアドバイス（続き） ^ 

■次の場合に「クリーン」ランプが点滅、または点灯したり暗くなつたりを繰り 
返します。（故障ではありません。） 


室内機のランプ表示 


お知らせ内容 



•フィルター掃除運転開始時、または運転中に、フ□ントパネルを開けると、 
安全のためフィルター掃除 ユニツ トが停止します。 

確実にフ□ントパネルを閉じてください。 户な551 

次の場合は、リモコンで浸忌)を巧してもフィルター掃除運転は行いません。 
このとき、「ピピー」という音が鳴り、「クリーン」ランプが点滅しまず。 

(1 秒点な/1秒消な、10秋間） 

•エアコン運転中 

•フィルター 掃除運転中、および フィルター 掃除運転終了後の約5分間 
(機械保護のため） 

-電源を入れた後のフィルター掃除運転 
• 自動フィルター掃除運転 

- IJ モコンで行った手動によるフイルター掃除運転 


■ 自動 フイルター 掃除運転の設定を変える 


自動フイルター掃除運転を「なし」に 自動フイルター掃除運転の内容を変えるには 


するには 


フイルター掃除運転「なし」の設定は 
運転停止中に 
应萄を押しながら 

商赢]を5秒从上押ず 

•受信音「ピピ ー 」 



2〜3日に一回程度 


リモコン 
(扉を開けた状態) 



手動フィルター掃除 
運転を行う 


を押ず 


フイルター掃除運転「なし」の解除は 

应 Z 蜀を押しながら 
商赢]を5秒从上押ず 

•受信音「ピツ」 

参フイルター掃除運車ち「あり」の 
設定（お買い上げ時の設定）に 
なりまず。 





開ける 


運転停止中にを}甲しながら 


/\|<■上がる 

時刻 

\/ <■下がる 


を}甲ず 


•リモコンの表示と受信音から、 


リモコン 
(扉を開けた状態) 


設定を確認してください。 


この部分が点灯しまず 


リモコン 

表示 

受信音 

こんな場合にご使巧ください 

1 

ピッ 

お買い上げ時の設定です。 

C -» P .42) 

この設定をおすすめします。 

2 

ピピツ 

運転の種類に関係な<運転 
停止後すぐにフィルター掃 
除運転を行います。 

フィルター掃除運転を早く 
終わらせたい場合にご使用 
<ださい。 

(約7分かかります。） 

3 

ピピピツ 

運転開始と同時にフィルタ 
-掃除運転を行います。 

(約7分かかります。） 
「おやすみ」運転停止時等で 
のフィルター掃除運転の音 
が気になる場合にご使用く 
ださし、。 

使用環境により、掃除ムラ 
が生じることがあります。 
こまめな「手動」フィルター 
掃除運転を行ってください。 
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いろいろな機能の使いかた 


リモコン風よけ機能 


※設定内容は記憶されません。 


リモコンのあるエリアをリモコンある場所サーチで検知して、自動的に風向を変える機能でず。 

リモコン風よけ運転にずるときは 

運転中（暖房-冷房など）に 鹽 を押す ^ 


■ 


J モコン表示 


>ボタンを巧ずごとに切り換わりまず。 


ボタンを押ずと 


運転内容 


左ち-上下風向設定をしなくても、 
自動的にリモコンのあるエ IJ アを 
よけて、左ち風向板を制御し送風 
ly 9 〇 



風 


暖房 


暖房- 

設定温度 23で， 
風速"自動"- 
リモコン風よけ 
運転のとき 


風速►自動 


パリモコン風よけ」設定中にを巧ずと、リモコンある場 
所サーチを行いリモコンのあるエリアを再設定しまず。 

I 今 R 38) 


>「リモコン風よけ」設定中に 1上下風向 1 を押ずと、「リモコン風よ 
け」が取り消ごれ、上下スイング運転を開始しまず。 


r リモコン風よけ」の 

ワンポイントアドバイス 

•左ち風向板と上下風向板で「リモコン風よけ」を行いますが、設定風速、設定温度と室 
温の差、お部屋のレイアウト等により実際に風向がよけない場合がありまず。このよ 



うなときは「リモコン風よけ」を解除して左も風向設定機能 〔斗 P.34] 、 上下風向設定 
機能 肖長巧 、風速切り換え機能這、をご使用ください。 

K リモコン風よけ」の意図した動作をしない場合や、意図しない動作により、お年寄り 
や乳幼児に風をあてたくない場合には、「リモコン風よけ」を解除して左ち風向設定機 
能、上下風向設定機能でお好みの位置に設定してください。 

>「リモコン風よけ」に設定した場合でも、：令房•カラッと除湿•涼快運転時にお部屋の温 
度•湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止ずるため、左ち風向板•上下 
風向板の角度が変化ずることがありまず。温度•湿度が下がれば「リモコン風よけ」の 
設定に戻りまず。 

>「おやずみ」運転中は「リモコン風よけ」運転にできません。 


にイング運転中 h»P.34、35l に「リモコン風よけ」機能を設定ずると、スイング運転は 
取り消しになります。 


K 宜田これっきり自動」運転 f-»P.26l 、 「画エリアこれっきり自動」運転[- >P-37l 
中に「リモコン風よけ」機能を設定すると、「これっきり自動」運転の「リモ 
コン風よけ」運転になります。 

> r 函運転追加」機能、「日田エリア運転追加」機能 h»P.39) 設定中に「リモコン風 
よけ」機能を設定ずると、これらの機能は取り消しになります。 






リモコン 
漏を開けたが態） 


1111111 




開ける 


いろいろな機能の使いかた 


























































































いろし巧な機能の使いか后 


タイマ-予約運転機能 


※設定時刻は記憶されます。 


設定時刻に運転を停止ずる「切タイマー」、設定時刻に運転を開始ずる「入タイマー」、および「入タイマー」 
と「切タイマー J の組合わせのいずれかが予約できまず。 


タイマー予約のしかた 


r 切タイマー J を予約ずる場合 

♦「切タイマー」は、ち頁の 


r 入タイマー J を予約ずる場合 

参「入タイマー」は、ち頁の 


セツトした時刻に運 
転を停止させます。 




セットした時刻に 
運転を開始しまず。 




運転例 

「切タイマー」 


錦) 


12:00 


諭 


10:30 0:00 




運転開始は手動 

就寝時に「切タイマー」予約一 I 


「入タイマー」 


^00 7:30 


八 


12:00 


6端 


前!) 


運転停止は手動 
•起床時刻に「入タイマー」予約 


「入タイマー」+「切タイマー」 

午前 

6:00 


12:00 


6端 


10:30 0:00 




帰宅時刻に「入タイマー」予約 

就寝時に「切タイマー」予約 


八 


「切タイマー」+「入タイマ • 

午前 

6:00 


10:30 12:00 


So % 


10:30 0:00 


t 


八 


運転開始 
は手動 


八 


它ィ 


•停止は手動 

•帰宅時刻に「入タイマー」予約 
•おでかけに「切タイマー」予約 


「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス 

♦タイマー予約したときに IJ モコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきても、エアコン 
は動作しません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。 

• 1除湿選巧 の「ランドリー運転」「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定ずる「切タイマー」/「入タイマー」予約はできま 

せん。 t » P .25 l 
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r 切タイマ ー j ミ r 入タイマ ー j 予約のしかた 例：午前10:30に運転を停止させ、 

午後5 : 30に運転を開始ずる 

必ず現在時刻を確認してくださし、 (今 P .18) ようにセ、ソトずる場合 

予約ずるとさは ■ 


阳タイマ- 1 を巧し、切タイマーと時刻を 
表示させる 


J モコン表示 


室内機のランプ表示 


吗同?お a : 邸 


午前0:日0、 
または前回 
予約時刻点な 


へ 

時刻 

\/ 


令進む 
令戻る 


を押し、時刻を設定ずる 


巧同?帶:溫 

で、—— 


@リモ]ンを室内機に向けてを押ず 切同補の.巧 


I 午前10:30 
に運転を停止 
ごせる場合 


•「ピツ」と鳴り、切タイマー表示が点なに変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点灯しまず。 

参「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
〇に戻ってくださし、。 



ををのを押し、入タイマーと時刻を 


表示させる 


IPP 

極’ 


-弘厂 



午前6:日0、 
_ または前回 

1予約時刻点な 




へ1令;をむ 

m を押し、時刻を設定ずる 

令戻る 


切巧午ぉ|!つ. コ n ~~ f 午後5:30に 

ぶ If •••が-调運転を開始さ 
ぶ、止!午後。•ごい 一/碍\ [ せる場合 

P 


リモコンを室内機に向けてを}甲ず 

•「ピツ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点灯しまず。 

•「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
©に戻ってくださし、。 

予約を取り消しずるときは 

リモコンを室内機に向けて I 取消 1 を巧ず 

•「ピピツ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、 
「タイマー」ランプ表示が消灯しまず。 


「タイマー予約」運転の 

ワンポイントアドバイス 

■毎日予約機能について ^ 

•「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」 

と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 [ ft ] 
ボタンを巧ずと、毎曰予約が設定されまず。 

•毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に 
「入タイマー」.「切タイマー」がセットされて便利でず。 





J モコン表示 


バ園:！ HI 


質 同もで;口:端 
A 邸を5|ぷ夕 

ボタンを押ずごと 
に切り換わりまず。 



リモコン 

(扉を開けたが態） 


二の部分のいずれかが点なします 


11 



いろいろな機能の使いかた 































































































































いろし巧な機能の使いかだ 


タイマーモ約運乾機能(続き) 

「おやすみ J 運転と「入タイマー J 運転が同時に設定できまず。 


運転例 (暖房運転を午後11:38に「おやずみ2時間」運転し、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット） 

をや例+「入タイマー J 


11:38 1:38 


etoo 


就寝時におやずみ運転 （2 時間) 




起床時に「入タイマー」予約- 


9:00 


12:00 


八 


運転停止 
は手動 




先に r 入タイマー J を予約ずる 


〇 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 


区タイ内と 


/\|令進む 

時刻 

W 令戻る 


を押し、 


時刻を設定する 


リモコンを室内機に向けて 

[ ffi を巧ず 

•「ピ、ソ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に 
変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯し 
まず。 


く 


コン表示 


•こじ f 

温度^ ^mm 


Jr 


暖房 


風速►自動 



暖房-設定温度2 3で 
風速"自動"- 
左ち風向"正面" 

午前6:00に 
入タイマー設定中のとき 


午前6:00に 
運転を開始 
させる場合 


リモコン 


リモコン 
(扉を開けたが態) 


次におやずみを予約ずる 


© 


をゃ词 を押し、 
セツトずる 


2時間タイマーを 


•2 時間後の午前 
1:38に運転を停止 
し、午前6:00に運 
転を開始しまず。 

•おやずみタイマー 
運転の時間は「入夕 
イマー」時刻前まで 
の範囲で設定でき 
まず。 



暖房 


静 






麵 *8 心墙圍 



48 













































































































暖房などの「入タイマ ー J 運転と、カラッと除湿の「けつろ抑制 J 運転 （2 時間切タイマー運転）、または 
カラッと除湿の「ランドリー」運転 （3 時間切タイマー運転）が同時に設定できまず。 

「けつろ抑制 J 運転と同時に設定ずることで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけまず。 
また、「ランドリー」運転と同時に設定ずることで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけまず。 

運転例 (午後11:30に「けつろ抑制」運転、翌日午前7:30に暖房「入タイマー」をセット） 


「けつろ抑制」 
「暖房」 


elfo 


11:30 


補 


6:00 7:30 


12:00 


[ 


就寝時に「けつろ抑制」運転^ 
(2 時間のタイマー運転） 


起床時刻に「入タイマー」予約^ 


運転停止 
は手動 




] 


先に r 入タイマー J を予約ずる 


〇 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

_ f /\ i 令進む 

みタイ叫と時刻_を押し、 

M 令戻る 

時刻を設定ずる 


J モコン表示 


夕こ 

Y 7幸前こ*厂！ 

み'獻 -% 


午前7:30に 
運転を開始さ 
せる場合 




リモコンを室内機に向けて 


一回/ち曰 


胃を押す 


> 「ピ 、ソ」 と鳴り、入タイマー表示が 
点灯に変わり、「タイマー」ランプ 
表示が点灯しまず。 


同 

卿 


端 


次に r けつろ抑制 J 運転、または r ランドリ ー J 
運転をずる 


© 


除湿選択を巧し、「けつろ抑制 J 運転、 


または「ランドリー」運転をする 

[- » P .25 ] 

•「けつろ抑制」運転、または「ラン 
ドリー」運転の停止時刻は「入タイ 
マー」時刻前までの範囲で設定され 
よ9 〇 


J モコン表示 


く 


時間 


暖房據邁 

ん 

風速►自動 


j 


J 圍 


室内機のランプ表示 



開ける 



リモコン 

(扉を開けたが態） 



〇 0 
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いろいろな機能の使いかた 







































































































いろし巧な機能の使いか后 


機能選が(パワフル/き腳雇/内部クリ-ン/織張り/セ-ブ)設ま 

※設定内容は記憶されます。 

拉空の、度 3) を除き予約機能でず。設定ずると予約はされまずが、運転ずる条件になるまでは運転しま 
せん。複数の機能を同時に設定ずることができまず。 _ 

設定をずるとさは 


〇 


iiiii を押し、希望の機能を点滅させる 

♦ボタンを押ずごとに切り換わりまず。 


J モコン表示 


< 


ボタンを巧ずと 


運転内容 


巧ワフの 


(1119] 


[m) 




®1D 


[セー研 


パワフル運転を行いまず。 


音見張り設定中はエアコンの音をひかえめにした運転を行いまず。「これっきり 
自動」「暖鼠「カラッと除湿」「冷鼠「涼快」運転の風速「自動」のときに、生活 
音や人の動きの多い少ないに応じて風速の調整と、イオンミスト運転の追加- 
解除を自動的に行いまず。イオンミスト運転が追加されると、室内機の「ミス 
卜」ランプが点灯しまず。 


「これっきり自動」「暖房」「カラッと除湿」「;令房」「涼快」運転で、「おやずみ」運転を行 
つたときに、さらに快適なおやずみ環境になるように、温度や湿度の制御を行いまず。 


「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、室内機内のカビ発生を抑える 
運転を自動的に行いまず。（運転時間は約60分でず。） 


室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやずい温湿度（室温10でな上、湿度 
70%な上のとき）になると、自動的に除湿とイオンミスト運転を行いまず。 


運転時の使用電流を制限して、ブレーカー切れを起こしにくくしまず。 


♦予約しないと、約10秒後に点滅は消えまず。 


& 


リモコンを室内機に向けて r 入/切 I を押す 

パピ、ソ」と鳴り、点滅が点灯に変わり、機能が予約されまず。 


設定を取り消ずときは 


r 設定をずるとさは」と同じ操作で、リモコンの表示を消ず 

♦「ピッ」と鳴り、表示が消灯し、機能が取り消されまず。 


L 令房 





を房-停止中- 
パワフル設定のとき 


リモコン 

(扉を開けたが態） 


00 


開ける 



「機能選択設定 J のつ ンポイントアドバイス 
■八ワフルについて 


運転の種類 

このようなときに 

パワフル運転内容 

因 

もう少し暖かさがほしいとき 

•設定温度より約2で高めを目標に運転します。 （ IJ モコンの表示は変わりません。） 

[薩遠〕 gg 手動 

もう少し湿気を取りたいとき 

•湿度約40%を目標に運転します。 

1除湿選が 14 え 

もう少し湿気を取るスピードを早めたいとき 

•結露を抑える働きを高めた運転にします。 

I 除湿還巧 I 5戸 

•洗濯物を乾かす働きを高めた運転にします。 

困 

もう少し;令風感や涼しごがほしいとき 

•設定温度より約3で低めを目標に運転しまず。（リモコンの表示は変わりません。） 

[涼快」 

もう少し湿気を取って、涼しごが欲しいというとき 

•湿度約40%を目標に運転します。 
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■パワフルについて（続き） 


♦ 「パワフル」運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。 
♦暖房運転で「パワフル」運転を行うと、運乾後しばらくして一時 
的に暖房運転を中断することがあります。 

これは霜取り運転を実施しているためです。 

(室内機の「運転」ランプが点なしたり、暗くなったりを繰り返 
します。） 

このとさに室温が若干下がることがありまずが、霜取り運転終 
了後に暖房運転 （ 「パワフル」運転）を再開します。 

♦ 「おやすみ」運転中(- »P.33l には「パワフル」運転機能は謀定で 
さません。 

♦ 「日田これっさり自動」運転[- »P.26| 、 「画エリアこれっ 
さり自動」運乾 [^ P . 37 ] 中に、「パワフル」運転機能を謀定す 
ると、「これっさり自動」運転 I今 P.37j の「パワフル」運乾にな 
ります。 

♦ 「ちち)運転追加」機能、「宜 S3 エリア運転追加」機能 I 今 P.391 
を設定中に「パワフル」運乾機能を設定ずると、これらの機能は 
取り消しになりまず。 

♦ 「音見張り」運乾機能を設定中に「パワフル」運転機能を設定ず 
ると、「音見張り」運乾機能は取り消しになりまず。 



■音見張りについて 

音見張り設定中はエアコンの音をひかえめにした運転を行い、「見るセンサー」「聞くセンサー」でテレビ•掃除機などの音を判断して運転をコント□ール 
します。「見るセンサー」「聞くセンサー」のワンポイントアドバイスは (^P.27) 0 
運転開始から約10分間は機能しません。 

運転開始直後や設定温度を変更したときなどの設定温度*湿度とお部屋の温度*湿度の差が大きいときは、機能しません。 

♦ 「聞くセンサー」で検知した生活音がテレビや会話などであり、かつ「見るセンサー」で感知した人の動きがルごいと判断したときに、テレビや会話のシー 
ンと判断し、風速を自動的に下げます。テレビ視聴や会話をしていても人の動きが大きいと判断したときには、テレビや会話のシーンと判断しません。 

-聞くセンサーの位置で約 50dBm 下では検知できません。 

(例えばルごな音量で視聴している場合やテレビを二間続きの隣の部屋に設置している場合など。） 

•意図した検知をしないことがあります。 

(例えばぺットの鳴き声-赤ちゃんの泣き声-炊事の音-雨音などを検知したり、工事中など極端に周囲騒音が大きい場合には検知できないことがあります。） 
♦ 「聞くセンサー」で検知した生活音が掃除機がけなどであり、かつ「見るセンサー」で検知した人の動きが大きいと判断したときに掃除機がけの生活シーンと 
判断し、風速を自動的に上げます。また、イオンミスト運転を自動的に追加します。掃除機がけをしていても人の 
動きがルごいと判断したときには、掃除機がけの生活シーンと判断しません。 

. 聞くセンサーの位置で約 50dB が下では検知できません。 

(例えば静かな運転モードで掃除機がけをしている場合や二間続きの隣の部屋で掃除機がけをしている場合など。） 

-掃除機がけが外でも機能することがあります。 

〔例えば子供が走り回っている、ペットが動き回っている、複数の人がいて動きが大きい、周囲の音が大きい 
(雨音や工事中など）、テレビや音楽を大音量で視聴している場合など。〕 

-掃除機がけを一度検知すると約10分間イオンミスト運転の追加を行います。 

♦設定温度•湿度になると、弱い風に固定されるので、運転音が変化しないことがあります。 

♦冷房*カラッと除湿*涼快運転時にお部屋の温度*湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、 

左ち風向板•上下風向板の角度が変化することがあります。このとき、音見張りは機能しません。温度•湿度が下 
がれば、左ち風向板•上下風向板が元の位置に戻り、音見張りが再開します。 

♦間取りや床*壁の状況によっては、検知できないことがあります。 

霜取り運転中、フィルター掃除運転中は一時的に機能しません。 

♦ 「おやすみ」運転中には「音見張り」運転機能は設定できません。 

♦ 「パワフル」運転機能を設定中に「音見張り」運転機能を設定すると、「パワフル」運転機能は取り消しになりまず。 

♦テレビや会話、掃除機がけなどの生活シーンを検知するまで約60秒かかります。 


リモコン 
(扉を開けた状態） 


この部分が 



1 

点灯しまず 

W 



〈検知時間を調整するには〉 

検知するまでの時間力《長い•短いと感じる場合は、調整することがでさまず。 
運乾停止中にリモコンを室内機に向けて 
を巧しながら胃を巧し、設定ずる。 

♦室内機が受信ずると「ピ、ソ」と鳴ります。 

♦お買い上げ時は「標準」に設定してあります。 



開ける 



機能 

室内機のランプ表示 

【パワスレ）惜見張り1 


(快眠） mm ] 【セ-ブ） 

[ 〇 〇 0^0 〇 〇 \ 
ミスト回 由） 運転 タイマークリーンみはり J 

(化’見張り） 


( ミスト百®) 運転 タイマークリーンみはり J 

(パワフル】惜見張り）【セ-ブ） 


( の 

ミスト運転 タイマークリーンみはり 

(快眠） 


((=) の ん (=) 

i ミスト日運転 タイ 7 -クリーンみはり J 

的部クリ-ン） 


f ん の 击 1 

i ミスト Sffi ) 運転 タイマークリーンみはり J 

(化’見張り） 

f 击 CZD 击 由 1 

ミスト回 S ) 運転 タイマークリーンみはり 


表示 

-1 

0 

1 

検知 

遅い 

標準 

速い 

検知時間 

約90秒 

約60秒 

約30秒 


いろいろな機能の使いかた 
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いろし巧な機能の使いか后 


機能觀尺 rS m ) 

「機能選択設定 j のワンポイントアドバイス（続き） 

■快眠について 

•快眠を設定しておくと、 \^)\ [ ail ] [pi] 画萄快 j 画 II 冷房]のおやずみ運転時に適用されまず。 

•快眠の運転内割ま、運転の種類で変わりまず。 


運転の種類 

快眠運転の内容 

願 

•通常のおやずみと同様の温度制御をしまず。 

臟（除显選巧1 

煎陕[手動涼快1 

国 

•設定湿度50〜60%とし、温度と湿度を制御しまず。 

•冷房運転時は、除湿運転を組み合わせて、温度と湿度の制御を行いまず。 

l = U -) 

なつきり 
^タン J 

•選択された運転の種類の快眠制御をしまず。 



■内部クリーンについて 

•内部クリーン運転を途中で中止するときは臣马を押してください。（内部クリーンの設定は取り消されません。 

設定を取り消す場合は、機能選択設定で設定の取り消し操作 〔今 P.50) を行ってください。） 

•内部クリーン運転は从下の場合には行いません。 


• 冷房、カラッと除湿•涼快運転の運転時間が約1〇分从内のとき。 
- 网 による運転停止のとき。 

-「ランドリー」「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止のとき。 

-「入タイマー」予約があり、予約時刻の2時間前になったとき。 


•内部クリーン運励ま、暖房運転•送風運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑制しまず。（運転時間は約60分でず。） 

この運転を行うと、室内の温度が上昇ずることがありまず。 

■カビ見張りについて 

•留守中や外出中に使用することをおずずめしまず。 

•カビが発生しやずい温度や湿度になると運転ずる予約機能でず。 

•設定期間は、リモコン操作がない状態から2週間です。（カビ見張り設定中にリモコン操作をしたときは、テこから2週間となりま 
ず。）2週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプが消灯し、設定は取り消されまず。 

/リモコンの ( M ] 表示は消えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプが消えている場合は、再設定または設定の^ 

I 取り消し操作をしてください。 [^ P .50] / 

•設定すると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転（可動パネル•上下風向板は閉じたまま）を行いまず。 
参最初の運歸ま、検知した結果が、室温10で从上、湿度70%从上のとき、除湿運転とイオンミスト運転を連続して4時間行います。 
2回目从降は検知した結果が、室温10で从上、湿度70%从上であれば、除湿運転とイオンミスト運転を行い、湿度が低下ずると 
停止しまず。 

•カビ見張りを設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもすぐには運転を再開しません。 

•発生したカビを除去ずる働きはありません。 

•カビ見張り運転を途中で中止するときは、機能選択設定で設定の取り消し操作 [^ P .50] を行ってください。 

(度马を押しても停止しません。） 

■セーブについて 

•セーブ設定時は、暖房運転の最大能力が若干低下しまずので、立ち上がりに多少時間がかかりまず。また、外気温が低いときは 
"設定温度"に達しないことがありまず。 

• 「パワフル」運転機能設定中[- »P-50] に「セーブ」を設定ずると、ブレーカー切れを起こしにくくしながら、「パワフル」運転を行 
いまず。 
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いろいろな機能の使いかた 


応急運乾機能 


リモコンが故障などで使えないときには、応急運転ができまず C 


エアコンを運転ずるとさ 

エアコンの停止中に 

応急運転スイツチ （ ^ ) を押す 


室内機のランプ表示 


>これっきり自動運転を行いまず。 

>5秒]^1上、応急運転スイッチを押ずと、 

強制冷房運転を行いまず。 

これは販売店で行う作業でずので、お客様 
は操作しないでください。 


エアコンを停止ずるとさ 



応急運転スイツチ 


•エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないときには、応急運転スイ、ソチを押ずと、エアコンが 
停止しまず。 



強制冷房運転 


販売店で巧う操作です。 


室内機の応急運転スイツチの操作により強制冷房になりまず。故障診断や室外機に冷媒を回収ずるとき 
に使用してくださし、。 


強制冷房を開始ずるには 


応急運転スイツチ（^)を 
5秒が上押す 

•強制冷房運転での作業が終了したら、 
必ずもう一度スイッチを巧ずか、リ 
モコンで強制冷房運転を止めてくだ 
ごし、。 



室内機のランプ表示 



3 •で • 化沪 n 、じ ^ 


) 宜亞）運転 夕ずが 


応急運転スイッチ 


強制冷房を止めるときは 

もう一度、応急運転スイッチを押すか、リモコンで運転を停止してください 


•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分乂上運転しないでください 

故障の原因となりまず。 


いろいろな機能の使いかた 
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お手入れ 


お手入れ時のごミ主意 


A 警告 


•室内機内部の洗浄はお客様自身では巧わない 
エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

故障や感電-火災の原因となりまず。 


A 注意 


•お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜くほたはブレーカーを" OFF" にする) 
•本体に水をかけない 
感電の原因になりまず。 

•不安定な台に乗つてお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となりまず。 

•お手入れ時には手袋を着用する 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをずる原因となりまず。 


gift 或 


•室内機•室外機ともに、ベンジン•シンナー•みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品 
を傷めるため使用しなし、 

•室内機•室外機ともに、40°ひ乂上のお湯を使わない 

エアフィルター(ステンレスフィルター)が縮んだり、プラスチック部品が変形ずることがありまず。 

•フ□ントパネル-可動パネル-上下風向板は水洗いしない 

故障の原因となりまず。 

•フ□ントパネル-巧動パネル-上下風向板は柔らかい布で拭く 

かたい布で拭くと傷つくことがありまず。 


A 注意 


•上下風向板（小）のスライド軸を動かさない 


販売店で巧う操作です。 


•仪下のような場合には、上下風向板（ル）をもに寄せてから、スライド軸を左に「カチッ」と音がするまで 
スライドさせ、本体の軸に挿入してくださし、 


-上下風向板（小）がガタついている 


-上下風向板（小）が左にずれている 


-上下風向板（小）の片側が下に下がっている 


-スライド軸がちにずれている 

上下風向板（小）がガタついていると、上下風向板（小）が外れて落下し、けがをずるおそれがありまず。 
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お手入れ 


フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 

フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けは必ず両手で巧ってください 


フ□ントパネルの開けかた p — 1 

運転を停止し、電源プラグを抜く^^^ t 
(または、ブレーカーを" OFF" にする） 

A 上下風向板（ル）を両手でゆっくりと少し 
W 開けます 

^4左ちのパネル□ックを内側に押し、フ□ン 
^トパネルを矢印方向に引き、開けます 

フ□ントパネルが開ききるまで起こしまず 


•可動パネルは無理に手で開閉しない 

手で開閉しまずと故障の原因になりまず。 

^可動パネルは、電源の切.入および、 

( 運転/停止時に自動的に開閉しまず 。 j 
•エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 
可動パネルが正常に動作しないことがあり 
まず。運転を停止してから開けてください。 

•フ□ント八ネルを開けたままにしない 

フ□ントパネルが落下ずるおそれがありまず。 


上下風向板(ル) 




フ□ントパネルの閉じかた 

0上下風向板（ル）を両手でゆっくりと少し 
W 開けまず 

^フ□ントパネルを手前下方向へ引き下げまず 

jci フ□ントパネルを下ろし、左ちを「カチッ」 
と音がずるまで押しつけまず 

&電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON" にずる） 
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お手入れ 


フ□ントパネルの開閉、外し•取り付けかた(続き) 


フロントパネルの取り外しかた 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 

フ□ントパネルを開けます 
^フ□ントパネルを室内機から外しまず 

JJ 先にち側のアームを外側に巧して軸を外しまず。 

3フ□ントパネルを左側にずらして左側アームの 
軸を外しまず。 




フ□ントパネルの巧り付けかた 


0フ□ントパネルを室内機に取り付けまず 

[Y ] 先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差 
込み軸巧に入れまず。 

@ち側のアームの軸をステップに沿わせて差込み 
軸巧に入れまず。 

^フ□ント八ネルをしっかり閉じまず 

F » P .55] 

電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にずる） 




A ミ主意 


フ□ントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをずるおそれ 
がありまず 




•フ□ントパネルが正しく閉まっていないと、フイルター掃除運転時に 
クリーンランプが点なしたり暗くなったりを繰り返し、フイルター掃 
除運転が正常に行われません 

また、冷房などの運転時に巧動パネルが证常に動作しません 
•フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください 

フ□ントノ巧、ルカホ体から外れたり、故障の原因になりまず。 
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お手入れ 


エアフイルタ— （ステンレスフィルター) 


普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。 
しつこい油ミちれなど、ミちれが気になるときは、定期的にお手入れをしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 

フ□ントパネルを取り外ず 片^ 

エアフィルターを 取り外ず 



上面フイルタ- 



前面 フイルター 


前面フイルターの取り外しかた 

〔 II 前面フイルターの□ツクを上にスライド 
させる。（左ち2力所ずつ） 

@各前面 エアフイ ルターを矢 EP 方向に 
たむませて取り外ず。 



上面フイルターの取り外しかた 

〔1 I 上面フイルターの□ツクを手前に倒ず。 
(左ち1力所ずつ） 

@凸部を持って各上面エアフイルターを 
手前に引き出し、取り外ず。 





水洗いする 

•ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくずずざ、 
室内にて陰干しでよく乾かしまず。 


スポンジ 



エアフイルター 


mmtmB ♦エアフィルタ-を強く}甲したり、たわしやブラシは使わなし、 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。 
表面の金属膜が傷んだり、破れることがありまず。 

•エアフィルターを直射日光に当てない 
直射日光に当てると劣化し、破れることがありまず。 
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お手入れ 


エア フイ ルター (ステンレスフィルタ-)(続き) 

エアフイルターを元どおり取り付ける 

•前面、上面とも、左ちのエアフイルターは同じものでず。左ちどちらに取り付けてもかまいません。 

♦前面、上面フイルターとも、表示のある面を室内機側に向けて取り付けまず。 


前面フイルターの取り付けかた 

[1 I 下を差し込んでからたわませ、上を差し込む。 

[2 I 左ちの前面フイルター□ツクを下にスライド 
させる。（左ち2力所ずつ） 



裏面に I 前面 フイルター 1 r ウラ I と刻印がありまず。 
たわませて 


前面 フイルター□ツク 


上面フイルターの取り付けかた 

り I 室内機上面の溝に差し込む。 

〔21上面フィルター□ツクを押し上げる。 
(左ち1力所ずつ） 



裏面にを面フイルター][ウラ I と刻印があります。 


上面 フイルター□ツク 






フ□ントパネルを取り付け、閉じる挂豆を 
電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを "ON" にずる) 


A 注意 


•エアフィルターの取り外し•取りがけの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意くだ 
さい 

•エア フィ ルターが正しく取りがけられていないと、故障の原因となり、 フィ ルター掃除運転が正常に行わ 
れず、クリーンランプカ《点滅します 
•エア フィ ルターを外したまま運転しないでください 

熱交換器のずき間や機械にホコリが入り、熱交換器ににおいの成分が付着したり、故障の原因になりまず。 
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お手入れ 


ホコリキヤツチヤー（ダストボックス付) 

普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。 

2年に1度を目安に確認して、たまつているようならお手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にする） 



上面用ホコリキヤツチヤー 


手前を持ち上げち上に引き 
出ず。 


巧 


フロント/巧、ルを取り外す毎百南] 


ホコリキャツチャーを取り外ず 

前面用ホコリキャツチャー 



前面用ホコリキヤツチヤー 


上部を外し、引き出ず。 


ダストボックス 




ダストボックス内のたまったホコリやチリ 
を捨てる 




ホコリやチ IJ 

ホコリキヤツチヤーのホコリを掃除機などで取り、 
一水洗いする ^が 


•ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗い 
よくずずざ、陰干しで完全に乾かしまず。 





上面用ホコリキヤツチヤー 


レバーのある方を手前側に 
して、奥側を差し込み、矢 
EP の方向に「カチツ」と音が 
ずるまで押し込む。 


ホコリキヤツチヤーを元どおり取り付ける 


ホコリキヤツチヤーが正しく取り 


前面用ホコリキヤツチヤー 

がけられていないと、フィルタ- 


レバーの ある方を上側にし 

掃除運転が正常に巧われず、故障 


て、下側を差し込み、矢印 

の原因となり、クリーンランプが 


方向に「カチッ」と音がずる 

点滅します。 


まで押し込む。 1 


巧 


フ□ントパネルを取り付け、閉じる 

電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON" にする） 
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お手入れ 


フイルター掃除ユニット (ヮィ パ— ヵバ— • ヮィ パ—) 

普段のお手入れは不要でずが、使用環境などによりミちれが気になるときはお手入れしてください。 
運転を停止して、フ□ントパネルを取り外す 身な 巧 


〇__ 

を巧しながら 

_) V I し乂？一 


フイルター 


掃除ユニット < 


画 i ] を約5秒間押し続ける 

>フイ ルター掃除 ユニツ トがち側 フイ ル 
ター中央付近まで移動し、停止しまず。 





ワイ八 一カバーの ホコリを取る 

•柔らかい布でから拭きしまず。 


上面用ワイパ^ カバー 


0 


ワイペーを取り外す 

上面用ワイ八一 



室内機のランプ表示 


ill 





点なしたり、 

暗くなったりを繰り返します 
(1 秒点な/1秒減光） 


上面用ワイパーカバー下の両側をつまみ、矢印方向 
に押し上げる。 


前面用ワイパー 

[ T ] 前面用ワイパーカバーを矢印方向に開 
ける。 


2 ] 上面用ワイパーカバーを矢印方向に開け、上面用ワ 
イ パーを 取り外ず。 


2前面用ワイパーを取り外ず。 






水洗いする 

•ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくずずざ、 
陰干しで完全に乾かしまず。 
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@ ワイパーを元どおり取り付け、カバーを閉じる 

•上面用、前面用ワイパーとも、毛足の短い方が左側になるように取り付けまず。 



上面用ワイ八一 

上面用づイパー 

[ T 1 上面用ワイパーをスリットに差し込む。 

@上面用ワイパーカバーをしっかり閉じる。 



前面用ワイパー 

前面用ワイパー 
ご]前面用ワイパーをスリツトに差し込む。 
@前面用ワイ パーカバーを しっかり閉じる。 
ちが長い 


左が短い 


上面用•前面用ワイパー、ワイパーカバーが正し 
く取り付けられていないと、フイルター掃除運転 
が正常に巧われず、故障の原因となり、クリーン 
ランプカ《点滅します 


e fSl を押しながら^を約5砂間巧し続ける 




♦フイ ルター掃除 ユニッ トがち端に戻りまず。 

この間、「ク IJ ーン」ランプが点なしたり、暗くなったりを 
繰り返しまず。 

フ□ントパネルを取り付け、閉じる毎豆を 


毛足の短い方を 
左側にしてください。 



ワイ パーカバー 


リモコン 

偏を開けたが態） 




お手入れ 
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お手入れ 


イオン5ストユニット 

ホコリやチリが付着している場合はお手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にずる） 

9上下風向板を両手でゆっくり開ける 



•必ず両手で図のように「ゆっくり J 
開けて<ださい 

故障の原因になりまず。 

•下の突き当て从上に無理に動かさ 
ないで<ださい 

故障の原因になりまず。 


^歯ブラシで電気集塵機電極の巧れを取る 

•齒ブラシは、必ず乾いたものをご使用ください。 

春軽くホコリを落とず程度にしてください。 


A 注意 


•運転中は電気集塵機電極、イオンミスト発生部 
にふれない 

高電圧が発生していまずので、感電の原因になり 
まず。 

•電気集塵機電極、イオンミスト発生部や本体には 
水をかけない 

感電や故障の原因になりまず。 



齒ブラシ 


イオンミスト発生部 



電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" oi \ n こする) 


•上下風向板は自動的に閑じまず。 
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お手入れ 


長期巧 (1 力月此 b ) ご使用にならないときは 


次の手順でお手入れして< ださい。 


0 スト I を押し、半日ほど運転し、室内機の内部を乾かず 

春内部が濡れたまま長期間使わないと、カビが発生しやずくなりまず。 

^運転を停止し、電源プラグを抜く 

(または、ブレーカーを" OFF" にする） 

リモコンの点検 


•液晶表示に電池マーク a が表示されたら、電池の残■が少な 
くなつていまず。まだ操作は巧えまずが、リモコンを受信でき 
る距離が低下し、やがて使用できなくなりまずので、早めに新 
しい単4形アルカリ乾電池を入れて、電池切換スイツチを「乾 
電池 J 側（ち側）に切り換えてください。 （ 「乾電池 J 側で使用し 
ていた場合は切り換える必要ありません。） 

•新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモ]ン 
の点検をしてくださし、。 






スイツチレバー 



点検方法 



デジタレカXラでの点検 


I J モコンの送信部が映るようにセットしてください C 


2リモコンを操作したときモニターに送信部力《発光 
ずれば正常でず。 


-口; 





〔デジタルカメラ〕 


お手入れ 
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お手入れ 


定期点検 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を巧ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


コンセント 


•電源プラグがコンセントに確実に 
差し込まれていまずか？ 




•アースが確実に行われていまず 
か？ 



A 警告 


アース（接地）が正し < 接続 
されているかを確認ずる 

アース線が外れたり、途中で 
切れたりずると、誤動作や感 
電などの原因になりまず。 


据付台 


•据え付けが不安定になっていま 
せんか？ 



A 警告 


据付台が極端に鏡びている、 
あるいは室外機が傾いたりし 
ていないかを確認ずる 

室外機が倒れたり、落下したりし 
て、けがなどの原因になりまず。 


点検整備 


フイルター掃除運転により、エアフイルター（ステンレスフイルター）の掃除を自動で巧い、エアコン 
内部はミちれにくい構造になっておりまずが、エアコンを数シーズン使いまずと、内部がミちれ、性能が 
低下ずることがありまず。 


•通常のお手入れと別に、点検整 •点検整備は、お買い上げの販売店にご相談 
備をおずずめしまず。 ください。 


A 注意 


A 注意 

通常のお手入れと別に点検整 
備を行う 

室内機の内部にゴミやホコリが 
たまって、除湿水の排水経路を 
詰まらせ、室内機から水たれを 
発生させることがありまず。 


点検整備は、お買い上げの販売店に依頼 
ずる 

点検整備には専門技術を必要としまず。市 
販の洗浄剤などを使用しまずと、樹脂部品 
の割れや排水経路の詰まりに至ることがあ 
り、水たれや感電の原因にもなりまず。 

L A 



積雪のときは 

•室外機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふさがれまずと、暖まりにくくなったり故障 
の原因になったりしまず。積雪地では防雪の処置をお願いしまず。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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イオンミスト発生部、電気集塵機電極にホコリや 
チ IJ が付着していないか確認し、ミちれている場合 
はお手入れしてください。お手入れ後も点滅して 
いるとさはイオンミストユニットに異常が発生し 
ていまず。この場合、イオンミスト運転はできま 
せんが、他のエアコンの機能は影響なく運転でき 
まず。 


「見る•聞く -感じるセンサー」部の故障でず。 
この場合、「見る•聞く •感じるセンサー」による 
省エネ機能、「音見張り」機能は働さませんが、他 
のエアコンの機能は影響なく運転できまず。 


お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては[- » P .74 I 


ミスト回里）運転 タイマータリ I - 夕' みはり 


点滅 



点灯な減光 



[ 。秒点灯/1秒減光 ） J 

\ 


点滅10秒間 
。秒点な/1秒消な） 


エアフィルター類の取り付けを確認してください。「フ□ントパネル」が 
F » P . S 7 〜61 j 開いている。 

確認後も点滅しているとさは、フィルター掃除部（故障ではありません。） 
に異常が発生していまず。この場合、 フィ ルター 
掃除運転はできませんが、他のエアコンの機能は 
景ミ響なく運転できまず。 


手動でフイルター掃除運 
転ができないとさに商 
を押したためでず。 
(故障ではありません。） 


お買い上げの販売店にご連絡ください。 


アフターサービスについては[•今 P .74) 


I 今 P .44、 55 


身 P .44 I 


お知らせ 

内容 


巧応 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


巧応 


故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


ランプ点滅について 


ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせでず。 



ミスト 



タイ7-クリ-ン别まり 


最大約10秒間の白五)ランプの速い点滅 
その後、白立)ランプが消灯もしくは点灯 


お知らせ 

内容 


「暖房」運転時の「予熱」、または室外機の「霜取り」 
運転中でず。（故障ではありません。） 


リモコンある場所サーチ中でず。 
(故障ではありません。） 


[- » P .22) 


[- » P .38) 


ランプ 

表示 


ド,' 

~ □ : 

.ミが、 


運転 タイ7-クリ-ンみはり 

点滅 


ミスト 


運転 タイ7-クリーンみはり 

点滅 



故障かな？と思われたときは 
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故障かな 7 と思われたとさは 


※修理を依頼される師こ、次の点をもう一度お調べください。 


ランプ点滅について(続き) 

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせでず。 



ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


/ 、 シ ^ 

□ □ □三 □ 

ミスト ロ—" 運転 タイ1 マー クリーンみはり 


( - … 

□ □ □ □ □：: □こ 

ミスト回田）運転 タイマ-クリ-ン’みはが 

点滅 

V J 


点滅 

V J 


室内機に異常が発生しています。 


室外機に異常が発生しています。 



お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては l -» P .74] 


運転を停止したのにランプが点なしている 



ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


r 〇 シ ^ 

n D : Z CD Z D n □ 

ミスト SS 3 ^運転タイマークリーンみはり 


r ^ 

□ n n n n n 

ミスト回 33 運転 タイマークリーンみはり 

点灯 A 減光 

V J 


点灯 

^ J 


•けートフレッシュ除霜」運転を行っています。 

I^P.22] 


> r フィルター掃除」運転を行っています。 

|-» P .42) 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


()()()()()() 

ミスト百33 運転 タイマークリーンみはり 


□ □□□□□ 

ミスト呂33 運転 タイマークリーンみはり 

点な 

V J 


点灯 

L J 


内部クリーン」運転を行っています。 

|-» P .50] 


> r カビ見張り」予約中になっています。 

|-»P.50l 


ランプ 

表示 


[][][][][][] 

ミスト 運転 タイマークリーンみはり 


r ^ 

□ □□□□□ 

ミスト回® 運転 タイマークリーンみはり 

点な 

V ) 


点な 

V ノ 


お知らせ 

内容 


• r カビ見張り」運転を行っています。 

|-» P .50| 


• r 入タイマー」予約中になっています。 

一 P .46 I 
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故障かな？と思われたとさは 


e について 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


エアコンの運転中には、さまざまな音がしまず。 

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生ずる音でず。 


運お巧客 


発生ずる音 


電源投入時 


カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 


バサバサ 

室内機フアンの回転数が変わる音 


シュルシュル-シャー-ボコボコ-プシュ 

冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 


運転中 


キシキシ 

温度変化で室内機が膨張 • 収縮する音 

運転音の大きさが変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 
風速"急速"が設定されていると、室内機の運転音が大さくなることがあり 


ます。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。[•み P .36; 


フイルター掃除運転中 ► 

► 


ウイーン. ブーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音） 

チリチリ 

フィルター掃除ユニットが掃除している音 

パチン•パタン 

ホコリキャッチャーの動作音 


イオンミスト運転 


ジー-八チ八チ 


イオンミストユニットにホコリやチリが付着していませんか。 I P .62 


その他 


ポコポコ 

換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱ5れ、露受皿の除湿水を吹さ 
上げる音です。対応部品（別売）を用意してありますので、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 



故障かな？と思われたときは 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される師こ、次の点をもう一度お調べください。 


ii 串及について 



ここを確認してください 


^ •停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 


運転しない 


^ •電源プラグは確実に差し込まれていますか。 

^ •付属の IJ モコン从外の IJ モコンで操作していませんか。 


よく冷えない 
よく暖まらない 


^ •「室温」の設定は適正になっていますか。 

^ ♦室内機や室外機の吹き出し □ • 吸い込み□が障害物でふさがれていませんか。 

^ •風速が"微"や"静"になっていませんか。[- »P.36) 

^参上 下風向板は運転内容に合った位置になっていまずか。 h»P.35) 

^ •エアフイルター(ステンレスフイルター)にホコ IJ が溜まっていませんか。 〔今 P.57) 



♦「百五)これっきり自動」運転 F » P .26) 、 r 宜田エ IJ アこれつさり自動 」 mMi F » P .37] 、 
r 宜五)運転追加」、「百五)エリア運転追加」機能 如 .39) を使用していませんか。 

人の動さ-生活音-巧壁の温度-室内の湿度（「カラッと除湿」「涼快」時は温度）-室内機と人との位置関係を検知し、自 
動的に設定温度（「カラッと除湿」「涼快」時は設定湿鼠を変更しまず。 （U モコンの設定温度-湿度の表示は変わりませ 
ん。）しかし、自動的に変更した設定温度（「カラッと除湿」「涼快」時は設定湿鼠に対し、よりお部屋を;令やしたい、暖めた 
い（「カラツと除湿」「涼快」時は湿度を下げたい）ときは設定温度を変更してください。 


^ ♦ 「風だけ運転」をしていませんか。[- » P .30] 


► •在室人数や室内-室外の条件によっては、実際の室温や湿度が IJ モコンの設定温度や湿度に 
ならない場合がありまず。 

お部屋の室温-湿度が 

リモコンの設定温度- ♦「(Sa これっさり自動」運転 F»P.26) 、 r 白五)エリアこれつさり自動」運転 P»p.37) 、 

湿度にならない ^ 運転追加」、「エ IJ ア運転追加」機能 [- »P.39] を使用していませんか。 

^ 人の動き-居場所-生活音-ホ壁の温度に応じて自動的に設定温度 （ 「カラッと除湿」「涼快」時は設定湿度）を変更しまず。 

(リモコンの設定温度-湿度の表示は変わりません。） 


フイルター掃除運転について 



ここを確認してください 


電源投入時に、自動的に運転ずる^ ♦フイルター掃除部の動作確認のためです。 (今 P .13 ) 


r クリーン J ランプが1秒 
点な/1秒減光している 


^ ♦フ□ントパネルが開いていませんか。 h » P .44、55) 


「クリーン J ランプが 
10秒間点滅する 



•手動でフイルター掃除運転ができないとさにを押しませんでしたか。[- » P .44] 


r クリーン J ランプが4秒 
点な/1秒消なしている 



•エアフイルター(ステンレスフイルター)-ホコリキヤツチヤー-ワイパー-ワイパー 
カバーが正しく取り付けられていますか。 t » P .57 〜61 ) 


^ •フイルター掃除運転「なし」の設定になっていませんか。[- » P .44] 


フイルター掃除運転しなし、 



• 「おやずみ」運転、または「切タイマー」運転での停止時ではありませんか。 

この運転の停止時には自動フイルター掃除運転の頻度を下げていまず。 1^ P .43 J 


► •電源プラグを抜いてからずぐに差し込みませんでしたか。 
5 分从上待ってから電源プラグを差し込んでください。 
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故障かな？と思われたとさは 


r 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


フイルター 掃除運乾について(続き) 


こんなときは 


いろいろな音がずる 

フイルター 掃除 ユニット 
力《途中で止まっている 

エアフイルター 
(ステンレスフイルター) 
にホコリカ巧美っている 


ここを確認してください 


>フイルター掃除ユニツトやホコ IJ キヤツチヤーの動作音でず。 (^ P .43) 


♦フイルター掃除運転中にフ□ントパネルを開けていませんか。[今 P .44、55] 


♦ワイパーのお手入れ後、フイルター掃除ユニットをち端部まで戻し忘れていませんか。 ] 

♦エアフイルターに溜まるホコ IJ やチ IJ の量ま、使用環境やフイルター掃除運 
転のひん度などにより変わり、ホコ IJ が残る場合がありまず。テの場合は、 
エアフイルターのお手入れをしてください。み P .5 の 


巧動パネルについて 



可動パネル 
フ□ントパネル 




こんなとさは 


運転時に開かない 
運転停止時に閉じない 


ここを確認してください 


♦フ□ントパネルが開いていませんか。 h > P .55 l 


に35し、 について 


こんなとをは 


においの元は 


においがずる 


♦においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれ 
ている食品や化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き 
出ずためでず。 


Uf コンについて 


こんなとさは 


液晶表示が消えている 


送受信しない 


ここを確認してください 


•運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯しまず。 
ボタンを押すと再表示します。 


•電池切換スイッチが「内蔵電池」側になっているか確認してください。[- » P .16] 
♦リモコンの液晶表示に•□マークが表示されていませんか。 f 今 P .631 


>リモコンの点検方法に従って、送受信できるかを確認してください。(今 P . 63 」 


電気代- C 02 排出量が 
表示されない 


♦リモコンの年月日設定がされていないと、電気代- C 02 排出量表示はされません。 

参エアコンの電源が入っていなかった月の電気代- C 02 排出量表示は「-」 

となります。 h » p . 4 0) 

•電気代が19,990円を超える場合、また C 02 排出量が1 99.9 kg を超える場合は 
「一一一」となります。 

•電源を入れた直後や、停電復旧直後には電気代- C 02 排出量は表示されません。 
-度エアコンを運転ずるか、吃を押ずと表示されまず。ただし、今回電気代. 
C 02 排出量は正しく表示されないことがありまず。 

•電気代表示部が点滅している場合は、室内機との通信が正しく行われていません。 
リモコンを室内機に向けて操作してください。 


故障かな？と思われたときは 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される師こ、次の点をもう一度お調べください。 


室巧機から霧が出る 


こんなときは I ここを確認してください 


霧が出る 


► ♦室内の空気が、エアコンの;令気で急速に;令やされ霧になる場合 
がありまず。 


運転を「停山しても室外機のフアンが回っている 


こんなときは H ここを確認してください 


運転を「停止 J しても、室外機の 、♦運転を「停山にしても、室外機のファンは電気部品を;令やずた 
フアンが回つている r めに 1 〇〜 60 秒間回り続けまず。 


見る•聞く • 感じるセンサー機能について 


こんなとさは M ここを確認してください 


「"自動"風だけ J 運転-「画/白由） 

エリアこれっきり自動 J 運転-「^/ W 

エリア運転追加 J 機能.「音見張り J m 春「見る.聞く.感じるセンサー」の検出レベルを高めるためでず。 
機能を設定ずると、上下風向板（ル）が設 ^ 

定に関係なく開閉する 


「音見張り」機能を設定しても風 
速が変わらない、室内機の「ミス 
卜」ランプが点なしない 



•運転開始から約10分間は機能しません。 

•設定温度-湿度とお部屋の温度-湿度の差が大きいときは機能しません。 
•霜取り運転中-フィルター掃除運転中は一時的に機能しません。 

•テレビ視聴や会話をしていても人の動きが大きい場合には風速を下げません。 
•掃除機がけをしていても人の動きがルごい場合には風速を上げません。 

鲁設定温度-湿度になると弱い風に固定されるため、風速が変わらないことがありまず。 
参聞くセンサーの位置で約 50 dB 政下では検知できません。 

例えばルごな音量で視聴している場合やテレビを二間続さの隣の部屋に設置している場合、静かな^ 

\運転モードで掃除機がけをしている場合、二間続さの隣の部屋で掃除機がけをしている場合など 。I 


唁見張り」機能力臘手に解除 
される 


► •意図した検知をしないことがありまず。 

列えばペットの鳴さ声、赤ちゃんのミ立さ声、炊事の音、雨音、工事の音、子供が走り回っている、^ 
Iぺットが動さ回っている、複数の人がいて動さが大さい状態などを検知することがあります。 I 

^争テレビや会話、掃除機がけなどの生活シーンを検知ずるまで約60秒かかりまず。 
^ ♦間取りや床-壁の状況によっては検知できないことがありまず。 



•風速が"自動"になつていまずか。 [■» P .36) 

「音見張り」機能は風速が"自動"のときにのみ働きまず。 


^ • 「おやすみ」運転や「パワフル」運転になつていませんか。 h » P . S 1 ] 


70 














故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


室外機から水が出る、湯気が立つ m 


こんなとさは 


湯気が立つ 


水が出る 


ここを巧認してください 


♦室外機の霜取り運転で溶けた水が蒸発ずるためでず。 

♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出まず。 
室外機の中でこれらの水が凍結しないように防止ずるヒーターが 
ついていまず。排水を十分に行うために室外機に設けてある排水 
□をふさがないでください。 

♦排水口の奥には凍結防止ヒーターがありまず。ヒーターは熱くな 
りまずので、排水口から手や指を入れないでください。 

♦冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがありまず。 


排水ホースから黒い水が出る 


こんなとさは 


排水ホースから黒い水が出る 


ここを巧認してください 


♦室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分（カーボン）力 《 、一時的に 
流れ出るためでず。排水量 4 〜 5 e 程度できれいになりまず。 
また、テの後も性能は変わりません。 


リモコンある場所サーチ 機能について 


こんなとさは 


「リモコン風よけ」を設定し 
ても風がよけない 


ここを確認してください 


•左も風向板と上下風向板で 「 U モコン風よけ」を行いまず力《、設定風速、お部屋 
のレイアウト等により、「風がよけない」場合がありまず。このようなときは、 
nj モコン風よけ」を解除して、左ち風向設定機能 r -» p .34 j 、上下風向設定 
機能 FFp .351 、 風速切り換え機能 戶》 P .361 をご使用ください。 

•「リモコン風よけ」に設定した場合でも、冷房•カラッと除湿-涼快運転時にお 
部屋の温度•湿度が高い状態が続くと、露つさによる滴下を防止ずるため、左 
ち風向板-上下風向板の角度が変化ずることがありまず。温度-湿度が下がれ 
ば「リモコン風よけ」の設定に戻ります。 

•リモコンある場所サーチ中は、 IJ モコンの位置を正しく検出ずるために室内機 
に IJ モコンを向けていてください。（最大で約10秒かかりまず） 

•室内機据付位置の設定を行っていまずか。特に室内機を壁ざわに据え付けた際 
には、設定を行ってください。 [^ P .16] 

•室内機の真下と真横などは検知できません。 


「(^エリアこれつきり自 

動」運転 • 「白田エリア運 
転追加」機能-「自動風だ 
け」運転に設定しても、リ 
モコンの方に風が向かない 


•リモコンある場所サーチ中は、リモコンの位置を正しく検出するために室内機 
に IJ モコンを向けていてください。（最大で約10秒かかります） 

•室内機据付位置の設定を行っていまずか。特に室内機を壁ぎわに据え付けた際 
には、設定を行ってください。 P » p .16 l 

•室内機の真下と真横などは検知できません。 



故障かな？と思われたときは 
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保言正と アフターサービス 


こんなときは、ずぐ IR 売店八 


65〜71ぺージにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、 
電源プラグを抜きほたは、ブレーカーを " OFF " にして）、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフターサー ヒスにつし、てはご >户.7。) を:こ •見、 たさし、 0 


こんなとさは 

♦ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
♦スイッチの動作が不確実。 

♦誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

♦コードの過熱やコードの被覆に 
破れがある。 

♦室内機表示部の「タイマー」ラン 
プまたは、「みはり」ランプが点滅 
している。 




長期使用製品まを表示制度にきづく本体表示について 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起ずるために電気用品安全法で義務付けられた仪下 
の表示を室内機の銘板に行っていまず。 


A ミ主意 


【製造年】僅内機の銘板の中に西暦4巧で表示してあります) 


X 【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火 • けが等の事 
故に至るおそれがありまず。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
件に基づ<経年劣化に対して、製造した年から安 
全上支障なく使用ずることができる標準的な期 
間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 
なりまず。また、一般的な故障を保証ずるもので 
もありません。 


♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目 
的が外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化 
による発火 • けが等の事故に至るおそれがあります。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は 
曰立長期使用家電品相談窓 □ F ^.74 l へ 
ご相談ください。 


■標準使用条件 


JIS C 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用時間を設定するための 
標準使用条件」による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


同波数 

已0/60 Hz 


:令房室内温度 

27で（乾球温度） 


:令房室内湿度 

47% (湿球温度19で） 


冷房室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 

冷房室外湿度 

40% (湿球温度24で） 


暖房室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房室内湿度 

59%(湿球温度1日で） 


暖房室外温度 

7で（乾球温度） 


暖房室外湿度 

87% (湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向き和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用曰数 

ま京モデル 

:令房6月2日から9月21日までの112日間 
暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などが含まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
費用です。 

別途、駐車判金をいただく場合があります。 


•6 已〜71ページにしたがって調べていただき、なお異常が 
あるときは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
•ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下のこと 
をお知らせ < ださい。 


•保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添)をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が修理さ 
せていたださます。 

•保証期間が過ぎているとをは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
修理させていたださます。 

•修理料金のし<み 

修理料金=技術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


※形名は保証書にも記載されています。 



73 


保 言 正と アフターサービス 


保証とアフターサービス (必ずお読みください) 


保証書（添付) 


•保証書は、必ず r お買い上げ曰•販売店名」などの 
記入をお確かめのラえ、販売店から受け取ってい 
ただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管し 
て < ださい。 

•保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。） 

なお、保証期間中でも有斜になることがあります 
ので保証書をよくお読みください。 


巧据付工事のお申し込みは 


•販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接 
続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる 
夏期は工事が遅れざみになりますので、でさるだ 
け避けるようお願いいたします。また、据付工事 
は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


修埋を依頼されるとさは（出張修埋) 


補修用性能部品の保有期間 


•エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧 
ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製 
品の機能を維持するために必要な部品です。 


拓居されるときは 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターヴ 
ービスを受けられなくなる場合は、前もって販売 
店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品 
取扱店を紹介させていたださます。 


ご不明な点や修埋に関するご相談は 


•修理に関するご相談な5びにご不明な点は、お買 
し、上げの販売店または r お客様ご相談窓□」（エコー 
センター-お客様相談センター） F » P .74 l にお問 
い合わせください。 



技術料 部品代 出張料 



保証とアフタ—サ—ビス 













































保言正とアフターサービス 


お客様ご相談窓口 

曰立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談くださし、。 


エコー センター 

修理などアフターサービスに関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 01 20-31 21 -87 

(受付時間）9:00〜1 9:00(36 曰 0) 
携帯電話、 PHS か5もご利用でさます。 


お客様相談センター 

商品情報やお取り扱いについてのご相劇よ 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 01 20-31 21 -34 

(受付時間）9:00〜17:3日(月〜±) 

9:00〜 17:00( 曰•祝曰） 

年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


•「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
•お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など）させていただくこ 
とがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□へ 


曰立長期使用家電品相談窓口 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9:00〜17:3日(月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 

•お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させてい 
ただ<ことがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと 
があります。 
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保証と アフターサービス 


仕様 


形名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS - SK 28 A 2 

RAC - SK 28 A 2 

RAS - SK 40 A 2 

RAC - SK 40 A 2 

RAS - SK 56 A 2 

RAC - SK 56 A 2 

電源（ V ) 

単相200 

定格周波数 （ Hz ) 

50 • 60 共用 

冷 

房 

定格能力 ( kW ) 

2ぶ （0.3 〜 5.0) 

ん 0(0.3 〜 5.0) 

5.6 (0.6 〜 6.0) 

定格消費電力 （ W ) 

515(145 〜1,05 0) 

895(145 〜1,65 0) 

1,760 (155 〜2,10 0) 

運転電流 （ A ) 

2.9 

5.0 

9.2 

運転音 ( dB ) 

46 

45 

49 

50 

52 

53 

冷房面積の目安 
( m ) 

鉄筋ァパ-卜綱き體 

19 

28 

39 

木造南向さ和室 

13 

18 

25 

暖 

房 

定格能力 ( kW ) 

3.6 (0.3 〜 7.7) 

5.0 (0.3 〜10.4) 

6.7(0.5〜1 1-5) 

定格消費電力 （ W ) 

615 (120 〜2,1 65) 

900 (120 〜3,09 5) 

1,530 (130 〜3,90 0) 

運転電流 （ A ) 

3.4 

5.0 

8.1 

運転音 （ dB ) 

47 

45 

50 

47 

52 

53 

暖房面積の目安 
( m ) 

漏ァパ-卜帛向き轄 

16 

23 

30 

木造南向さ和室 

13 

18 

24 

通 年エネルギー 消費効率 ( APF ) 

6.7 

6.5 

5.4 

区分名 

A 

C 

F 

外形寸法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

295x798x269 

600x792x299 

295x798x269 

600x792x299 

295x798x269 

600x792x299 

製品 質量 ル含） 

14.5 

42.5 

14.5 

42.5 

14.5 

43.0 


•この仕様表は、」に（日本工業規格）にもとづいた数値です。 

運転音は JIS C 9612 により測定。リモコンの設定温度を;令房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速 
を「急速」で運転したときの値でず。 

運転停止中の消費電力は、0.04 W でず。〔（社）日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値 「0.0 W 」 を示ず〕（タイマー設定時 
は 0.5 W です。）但し、室外機の凍結防止と機械保護のため、外気温が約6で从下の場合に最大で約160 W の電力を消費する場合があり 
^ 〇 

•() 内は能力、消費電力の巧変幅を表示していまず。 

•区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示でず。 



保証とアフタ—サ—ビス 
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♦電源コードやプラグび異常に熱い。 

参電源プラグが変色している。 

♦こげ臭いにおいびする。 

♦ブレーカーび頻繁に落ちる。 

♦架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。 
♦室内機か5水漏れびする。 


♦運転音び異常に高くなる。 
♦その他の異常や故障びある。 


このような症がのときは、故障や事故防止 
のため、 スイツチを切り、コンセントから電 
源プラグを抜いて（またはブレーカーを 

" OFF " にして) 必ず販売店に点検.修理を 
ご相談ください。 


長年ご使用のエアコンの点検を！〜レームェァコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。 


愛眉点検 



_、、 

基 

► 

用 

中 

止 




廃棄時にごを意願いまず 

L _ d 

■ 

お客様 X モ 

k _ A 


■2001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済み 
のエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等 
料金をお支払いいただき、が象品を販売店や市町村に適正に引 
き渡ずことが求められていまず。 

■リモ]ンにはリチウム電池が内蔵されていまずので、廃棄時には 
エア]ン本体と一緒に引き渡していただくか、個別に廃棄され 
る場合は、お住まいの地域の条例などに従って処置してくださ 
し、。（リチウム電池には水銀は含まれておりません。） 


■購入年月日.購入店名を記入しておいてください。 
サービスを依頼されるときに便利でず。 


ご購入年月曰 

年月日' 

購 入 店 


電話番号 

( ) 

J 


DVD には大切なポイントカ《収録されていまず 


ご使用になる前やお困りになった 
ときにご覧くださし、。 

「上手な使いかた」また、お客様から 
の、お問い合わせの多い項目をまとめ 
た「お困りのとさは」を、映像と音声で 
わかりやすく説明しています。 


1 


DVD の収録項目（チャプター 


使いかた 


■リモコンの準備 
-運転の基本的な流れ 
国上手なエアコン空調のしかた 
■ランプ表示の見かた 
運転中の音 


お困りのとさは 


■ 「停止」ボタンを巧したのに停止しない 
■ r クリ ー ン」ランプが「点滅」または 
「明るい暗い」を繰り返している 
■「運転」ランプが r 明るい暗い」を 
繰り返して風が出ない 
■ r 運尉ランプが r 点な」している 
のに運転していない 

■風向板の向きの変えかたがわか5ない 
■運転中の音が気になる 
■運転しない 

■暖まりが悪い、冷えび悪い 
■室内機に露が付く 
■室外機か5水が出る、湯気が立つ 
■においがする 

■電源プラグを抜さ差ししてち 
フィルター掃除運転しない 


同個の DVD 

U レームェアコンの上手な使いかた J 
を貼り付けてください。 



#日立アプライアンス株式会社 

干1日已-841日東京都港区西新橋 2-1 已 -12 


RAS - SK 28 A 2 
民 AS - SK 40 A 2 ⑧ 
民 AS-SK 日 6 A 2 


このよぅな症がは 

ありませんか？ 









































HITACHI 

曰立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けてください。 

♦お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。 




室内機 室外機 

RAS - SK 28 A 2 形 + RAC - SK 28 A 2 形 
RAS - SK 40 A 2 形 + RAC - SK 40 A 2 形 
RAS - SK 56 A 2 形 + RAC - SK 56 A 2 形 




家庭用エアコンには最大で C02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当 
するフ□ン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設 
. 修理-廃棄等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


据付情報 


フィルター掃除運転の動作確認を必ず行ってください。 

リ亡コンにリチウム電池が内蔵されています。 

• リ亡コンの室内機据付位置設定を必ず行ってください。 

• 室外機のベースに凍結防止ヒーターがつし\ています。通電時は熱く 
_なりますので排水 □ (水なき巧）から手や指を入れなしでください。 

し据付工事に必要な工具 (® 印は R410A 専用工具 ） J 

• ©©ドライバー•巻き尺•ナイつ•ペンチ•パイプカッター 
•六角棒スパナ(呼 4) 參ドカッター•ホール]アドリル((/)65〜 80 mm ) 
•真空ポンプ•スパナまたは、モンキーレンチ•トルクレンチ 
® ポンプアダプタ ® つレアリンタ、ソール ® ガス漏れ検知器 
® マニホールドバルブ ® チヤージホース•ポ IJ シン 


必ずお守りください。 


安全上のごを意 

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告… 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負うおそれがある J 内容でず。 

A 注思 

この表示の欄は、「軽傷を負うおそ 
-れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある J 内容でず。 


■觀樵をく體晶 111鮮臟严分し、説 


S 


このような絵表示は、してはいけない「禁止 J 
内容です。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


I 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保をいただくように依頼してください。 


A 警告 ^ 

• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 ^ 

ずる M 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•火 1 

災などの原因になります。 > 

» 

• 据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に巧う / 

据えせけに不備があると、水漏れや感電•火災などの原因に m 
なります。 ■ 

> 

• 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に巧う < 

強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に m 
より、けがの原因になります。 1 

> 

•電気工事は、電気工事±の資格のある方が「電気設備に関ずる _ 
技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、 / 
必ず専用回路を使用ずる ■ 

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因 1 

になります。 

> 

• 接続ケーブルの配線は、途中接続やよ 0 線の使用はせず直径 
2 mm の単線を使巧して確実に接続ずる / 

端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する ■ 

接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱 • 火災の原因にな m 
ります。 


• 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等)^ 
を使用ずる M 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•水漏れ- > 

感電 • 火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。> 

» 

• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 

( R 41 OA ) 从外の空気などを混入させない / V 1 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内力硬常高圧になり 、、 xy 
破裂やけがなどの原因になります。 

• 配管•フレアナットは、必ず R 41 OA 指定のものを使用ずる M 

破裂やけがなどの原因になります。 1 

> 

• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め ^ 

付ける 墨 

フレアナットを締め付け過ざると、長期経過後フレアナット > 

力《割れて冷媒漏れの原因になります。 

> 

• 作業中に;令媒ガスが漏れた場合は、換気を巧う M 

冷媒ガスカツ(気に触れると、有毒ガスが発生する原因に 
なりまず。 W 

> 

• 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認ずる 

:令媒ガスが室内に漏れ、つァンヒ-夕-•スト-フ "•] ン□などの MB 

火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 J 


[ A 警告 

N 

• アース娘地）を確実に巧う ^ 

アース織よ、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に m 

接続しない 

アース接地切確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。> 


• 据付作業では、圧縮機を運転ずる前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける ^ 

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転 ■ 
すると、空気などを吸引し、;令凍サイクル内が異常高圧と W 
なり、破裂•けがなどの原因になります。 


• を媒回収（ポンプダウン）作業では、を媒配管を外ず前に _ 
圧縮機を停止ずる ^ 

圧縮機を運転したまま、;令媒配管を外すと空気などを ■ 
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂•けが m 
などの原因になります。 

> 

• 電源コードの加工 • 途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良•絶縁不良•許容電流オーバーなどにより、火災 ix 1 

や感電の原因になります。 

• 接続配線は、端子カバーが浮さ上がらないように整形し、 ^ 

カバーを確実に取り付ける • 

カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、 > 

火災や感電の原因になります。 > 

> 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 

] ンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない ^ 

ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 M 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電•火災の > 

原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、交 > 

換してください。 

> 

A ミ主意 

\ 

• 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける ^ 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に ■ 

なりまず。 、 

» 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、 fx 1 

発火の原因になります。 \ 

• 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確剪こ排水ずる ' 
よう配管をが m 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に W 

L なります。 > 

>J 

























































100 mm な上 — 

後々のサービス、補修等を 
考慮してできるだけ広く 
あけてくださし、。 



ち I 出し方向 



接続部 

直引き、左および右 
E および右横引きの 
可能でず。 


lOOmm が上 

ノダ天井据付け 
引ま 50 mm が上 


K 

の跨 

れ 

雌 

m 

晶 




ぐク巧寸法は エアコ 
ンの運転を保§正する 
ために必要な寸法で 
ず。後々のサービス、 
補修等を考慮してで 
きるだけ周囲の空間 
が大きくとれる場所 
に設置してください 


〇 


X リモコンはリチウム電池内蔵の 
ため、モニター用乾電舰ま付属 
しておりません。 



賴蟲こ^ 


2 


( 電源コードの長さ ） 

電源コードは絶対に改造しないでください。 


約0.5 m J - 

約 1.2 m I 



:_1 

V 

J 


’ペラニ 
1 のと号 



50 mm 从上（できるだけ広くあけてくださし、。 

室内機の背面で配管接続ずる場合は1 30 mm な上） 



一レール 、力一 
テンボックス等の上に 
設置ずる場合は、風の 
流れを損なわない寸法 
を確保してください。 


管カバー沛販品） I 


50 mm が上 



/アース 線 


作ース嵌アース緻ホ付属されてしほせん。' 
別売品をご利用ください。 


アース棒 
(別売） 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -1 

450 mm 

SP - EB -2 

900 mm 

( D 種接地工事推奨品） 


室内•室外機据付図（平地置台設置例) 


r r き間がないよう確実に 
\ソ——ルして、た c し、。_ 


[A と t •本体を十分ささえられ、振動が出な 

[/ 胃 a い、強度のあるところに据え付ける 


•室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないとこ 
ろに据え付ける 

♦室外機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 

高層階などのべランダに設置される場合お子様が室外機の上に乗り、 
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。_ 


凍機油は水分に弱いため、 
サイクル内に水が入らない 
^うにしてください。_ 


室外機の据え付けは、 
上•左右•前•後のうち少 
なくとも2方向を開放 
し通風路を確保してく 
ださい。 

V _ . 


断熱付ドレン ホースの 接続 


内径 16 mm 



横引きで室内を通す部分は 
^熱付ドレンホースを使います cj 


横弓 I きなど室内を通す配智ま、 

③保冷用断熱材をかぶせてください。 

い呆細断熱材が不足するときは \ 

サ-ビスパ-、ソ foRAS-UZZW 006 側売)を 
\使用してくださし、。 ノ 


室内機と室外機の高低差は 
10 m 从内にしてください。 
♦配管は必ず細径側 • 太径側 
ともに断熱したものを使用 
し、表面にエアコン据付用 
テープを卷いてください。 
テープを巻かないと、断熱材 
が早く劣化してしまいます。 


声 号 

付属部品 

員 i ] 

① 

据付板 

師 llsslhll . ‘ W • .11:11 


1 

:斗：： II 

W 


iT 

② 

据付板固定ねじ 

5 

③ 

ンに 

3 

1 


リ亡コン取付具固定ねじ 

2 

⑤ 

リモコン f 

i 

1 

⑥ 

アースね じ（室内用） 
0* 

1 

③ 

配管押さえ ^ 

1 

③ 

保;令用断熱材 

1 

ノ 


A ミ主意 


参近くに熱の発生がな <、吹出口付近をふさがないところ 
参本体の上•下•左•ちに下図のぐ今印の間隔をあけられるところ 
参ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•ミ由煙などの発生しないところ 
引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがありまず。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオから1 m が上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがありまず。 

参高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離ず 
エアコンが誤動作ずる場合がありまず。 

参電子点灯おの照日月器具がある場合は、受信距離が短<なること 
があり、場合によつロホ信号を受け付けないことがありまず 


E 室内機（吹出口）を火災報知機から、1 .5 m な上離して据え付けてくだごい。 


A ミ主意 


♦雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
♦吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ 
♦本体の上•左•ち•前 • 後に下図のけ印の間隔をあけられ、 

2方向な上開放できるところ 

♦吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ 
♦強風の当たらない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。 

参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気やミ由煙などの発をしないところ 
♦排出されたドレン水力だ充れても問題のないところ 
♦室外機および F ケーブルはテレビ • ラジオ•インターホン•電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1 m な上離す 
ノイズで影響をおよぼす場合があります。 

♦室外機は、ル動物のずみかになるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙•発火の原因 I こなることが 
あります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。 

^♦後々のサービス•補修などを考慮した場所を選定する_ 


辑黯の醒訊謎けてくだな、。) 


A 警告 





P 一 vr 


の•〇瘡 



^か田 

画 00 の瘡 


室内機 


室外機 
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-4^ 

( 


280mm 


648mm 


.9 5mm 



♦回り縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、据付板とたてさん上下を 
仮組みします。 

♦回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 

参水平を確認してから固定します。 


たてさん（別売） 

(形名： SP - BT -2) 

(下図のねじはたてさんに同栖しています。） 



回り縁と鴨居に据え付ける場合 


0居付板の刻印"タテサン0位置"をたてさん上の目盛で"に合わせ 
ると、ユニットと鴨居のすき間がルさくきれいに仕上がります。 




耐板の取り付け巧あけ•保護パイプの取り付け 


壁に直付する場合 _ 

♦壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定しまず。 

♦間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けする場合は、 
ボードアンカー(市販品）等をご'使用くだ方い。その場合 
アンカーはカサ式のもので石實ボードの厚みに合ったものを 
— [ホ用< だ " V し、 

♦公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの 
化張り寸法が 15 mm 从下になるようにカットしてください。 


②据付板固定ねじ 



ねじ止めは、できる 
だけ室内機をひっ 
かける上下の爪の 
付近で行ってくだ 
さし、。 

また、4本从上の 
ねじで固定してく 
ださし、。 


798mm 


室内機外形線 


75mm 


450 mm 



ド 1 

1 

23mm 1 


1 




ボードアンカーの止め巧 


^ ♦据付板を壁に仮固定のまま、ボードア 

胃 ンカーを壁に埋め込みます。 

い ♦据付板を下側にずらしてから、ボード 

V 

アンカーで据付板を固定します。 J 



本室内機はドレンホースを左右どちらに 
も取り付けられる構造となっています。 
室内機を据え付ける腳ま、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定する 
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾 
けて据え付けた場合、水漏れとなるおそ 
れがありまずのでごを意ください。 


室外凝縮水処理 


参室外機のベースには凝縮水を排出するよう排水 □ (水抜き穴）があります。 

排水 □ (水抜き穴）と地面との距離は 800 mm 从上確保してください。 
♦室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。 


♦排水 □ (水抜き巧）は、ふさがない 

凝縮水がベース表面、熱交換器に凍結し、 
性能の低下や故障の原因となります。 

♦室外機の排水口から手や指を入れない 
排水□の奥には凍結防止ヒーターがあり、 
火傷の原因になります。 







〈印刷記号： AS -15®〉 























































































































































































































■ 壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 


の穴を外側に下がり 
ざみにあけます。 

回保護パイプを壁の厚さに合わ 
せて切断し、壁穴に通します。 
固雨水や外気の浸入等がない 
よう エアコン 据付用パテで 
完全にシールし、配管ブッシュ 
を付けます。 



r 

A 警告 

♦保護パイプは必ず使用ずる 

接続ケーブルが壁の中のメタルラスに 
接触したり、壁が中空の場合、ねずみ 
にかじられたりして感電や火災の原因 
となし J まォ 

♦エアコン据付用パテで完全にシールずる 

V 

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入 
し、露たれの原因になりまず。また壁 
内や室外の臭しけぐ室内に浸入ずる原 
因となりまず。 


^室内機の据えがけ 

の 据え付けの準備 


り□ントパネルの取り外し) 

参 P .1 5の「フ□ントパネルの外しかた」を参照して取り外しまず。 
♦フ□ントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。 

(下カバーの取り外し） 

♦下カバーの下側奥（の部）を押して取り外します。 



♦取り付けは回部を先に取り付け、回部を支点として回転させて 
の部を取り付けます。 



( f ヶーブルの接続） 

• P .1 0の 「 F ケーブルの接続」を参照して接続します。 


下カバーブッシュ部の切断 
臘引き、下引きの場合 ）广 


•もまたは左、あるいは下弓 I き配管時は下カバーのブッシュ部を 
P 力 、ソ ター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。 



に付け替えてください。 

♦付け替えは下カバーを外して行います。 

♦ドレンホースの横引き配管は行わないでくださし、。 
ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 



ドレンホース 



ドレンホース 
固定ねじ 

ロドレン ホースは 固定ねじを 
外して、抜きます。 


>ドレンキャップはペンチを 
使って回しながら抜きます。 




ドレン 
キヤッフ 

回ドレンキャップを突き当たる 
ところまで確実に挿入してく 
ださい。 ノ 



©ドレンホースは、固定ねじの 
穴をあわせて突き当たるとこ 
ろまで確実に押し込み、田で 
外した固定ねじで固定して 
、ください。 































































































































c 配管の準備 3 


A 注意 

♦配管整形時には、配管押さ含 
下に伸ばしてから整形ずる 

下に伸ばしてから整形しない 

ffl 

L の下端部を手で押さえながら、 

と配管が内部でねじれてしまいまず。 


Li 

V 

稼 

下に伸ばしてから整形します。 

y 


团壁穴貫通部を エアコン 据付用テープでテープ巻きします。 

h 



の配管を整形します。 


後直引さの場合 


の配管を整形します。 


配管押さえ 



配管の曲げ終 
わりはこの範 
囲に納めます。 



できるだけ小さな 
R で曲げてください。 



下カバーブッシュ部の 



ち横引きのレイアウト 


図配管 • ドレンホース- F ケーブルをビニールテープで 
仮止めします。 



配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合) 


の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニール 
テープで 仮止めします。 

回配管接続部を③保;令用断熱材で割りを上にして覆い、すき間の 
ないように ビニールテープ 巻きします。 テープは 締め過ざないように 
巻きます。 （ R 11 の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

ずき間があったり締め過ざたりすると露たれの原因になります。 


を媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R が大きいと、室 
内機が壁から浮さ上がり、仕上りが悪くなる原因となります。 


回配管.ドレンホース. F ケーブルをまとめ、ビニールテープで仮止め 
します。 





配管の断熱材 


切り取ります。 


を媒配管 



を媒配管 




























































































































图冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。 

特に横引き背面化しの場合はが下の説明に従い、正確に整形 
してくださし、。 


室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


♦冷媒配管と F ケーブルを整形しセットします。 


〈横引き背面出しの冷媒配管の整形〉 

(1) 背面の刻印を参照し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ 
始めまず。 



冷媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R 
が大きいと、室内機が壁から浮さ上がり、仕上りが悪<な 
る原因となります。 


(2) 冷媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、整形します。 



团 F ケーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 

③配管押さえで固定します。 

回冷媒配管 • F ケーブル•ドレンホースをビニールテープで仮止めし、 
壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。 



を媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 



@据え付け 


室内機の背面仪外で冷媒配管を接続ずる場合 


m 壁穴に配管類を通します。 

図室内機の上部を据付碗こ弓 I っ掛けます。 

团室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみ 
ます。 

团冷媒配管を接続後、配管接続部を③保;令用断熱材で割りを上に 
して覆し、、すき間のないようにビニールテープ巻きします。 

( P .11 の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。 


①据付板 


















































































































































































室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


室内機のの 



緩衝ホ; 


固定の 


の室内機を据付板に引っ掛けまず。 

回室内機背面右側に緩衝材または 
ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約] 5 cm 
もしくは目一杯浮かします。 

图冷媒配管を接続します。 

( P .9 の「配管の接続」を参照） 

回配管接続部は、③保冷用断熱材の割りを 
上にして覆い、すき間のないようにビニール 
テープ 巻きします。 W 

( P .5 の「配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)」を参照） 
回ドレンホースを壁穴に挿入しまず。 

固 F ケーブルを接続します。 （ P . 10の 「 F ケーブルの接続」を参照） 

回 F ケーブル-配管を整形し、室内機背面の下部スぺースに納め、 
③配管押さえで固定します。 

回はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板にはめ込みまず。 


保護パイプ 


ドレンホース 



保冷用断熱材の 
割り位置をこの範囲に 
納めてください。 



⑧保を用断熱材 


F ケーブル 



♦配管の断熱材のビニールテープ巻さは締め過ざない 

断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように 
巻いてください。 

♦室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機ののが 
はめこまれていることを確認ずる 

はめこみがで完全でずと、室内機の振動が大きくなる原因と 
なります。 


室内機の外しかた 


♦室内機底面にある I 記 S 可を外側から押すと、爪が据付板から 
外れます。に右2力所） 

♦なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カバーを外し、 
図のように取り外し用の穴にドライバーを挿入し、 

口穴の上部を押さえながらのを上方に押し上げ、回室内機を 
手前に引っ張りまず。このとき横引き配管の場合などに、ドラ 
イバー先端で配管、 F ケーブルを傷つけないよう十分を意してく 
ださし、。 

参化粧カバーの外しかたはド.] 4の「化粧カバーの着脱の 
しかた」を参照してください。 



荷す] 取り外し用の巧 I 押す 


PUSH 


PUSH 


手で押さえる 



ドライバ- 回 


V 

へ 


<3> 排水の確認 



室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水され 

-«««««■—S- 

ることを確認してくださし、。 

(確認を怠ると水垂れの恐れがあります。） 


A ミ主意 


♦ドレンエ事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の 
確認を行う 

確認を怠ると、水垂れとなることがあります。 

♦ドレンホースは1/25が上の勾配をとる 

♦埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入ずる場合、 

ドレンホースを途中で切断しない 

ドレンホースの断熱性能が低 F し、水垂れとなることがあ 
りまず。 

♦浄化槽等、腐食性ガス（硫黄-アンモニア等）力《発生する場所 
にドレンホースを導かない 

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を 

腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。 

V _ y 



































































































雪の多い地方では季節風や雪 
力《、室外機に直接吹き込まな 
いように別売の防雪フードの 
取り付けをおすすめします。 
積雪の深さおよび屋根落雪の 
影響を考慮して、置台と組み 
合わせてお使いくださし、。 



♦振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。 
♦配管類をおおよテ整形して、位置を決めてください。 

♦側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部の 
フックを外してから引いてください。 

取り付けるときは、逆の手順で行いまず。 



振動が家圏こ伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に 1 

レ研后ゴム[サービスパー、ソ品 RAC - N 22 S 100 (別売）]を入れてくださし、。 


A ミ主意 


♦室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない 
ケガの原因になります。 

♦室外機の排水口から手や指を入れない 

排水□の奥には凍結防止ヒーターがあり、火傷の原因になります。 




rr 


’巧 


□ 


ドレン先端は 
100 mm 从上 ] 

あけ了閣が1,- ///ン// 


あけて開放に 
する 



ff 

、 


L 

a 





持ち上がり 


0 


たまり水 





i 

r = 



A 注意 


♦ドレンホースは床面より1 OOmm が上高い位置で切断ずる 

エア□ックによる水漏れや異物の詰まり等の原因となることがあります。 

♦上図のような不具合がないことを確認ずる 

ドレン詰まりをおこし、水垂れとなりまず。 


据付終了後、ドレンホースの抜けや 
たるみのないことを確認してください。 

気密性の高し W 主宅等で換気扇を使用したとき 
などに、ドレン管付近からゴボゴボと音が発生 
する場合や、水が吹き出る場合があるので、 

ドレンタンク[サービスパーツ品 RAS -2810 KX 
500(別売)]を使用してください。 


— 8 — 


高置台別売 


防雪フード別黄 


室外機の固定足寸法 













































































































































































配管の接続 



パージ 


配管の切断とフレア加工 


>パイプカッターで切断し、バリ取りを行いまず。 

リーマ 



A ミ主意 


♦バリ取りをずる 

ノぐリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 

♦切粉が銅管内に入らないように、バリ取り時には 
銅管を下向きにする_ 

>フレアナット}串入後、フレア加工をしてくださし、。 

ダイス、ち之 a ダイス、 




XR 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


>01な ( rK \ . 

A ( mm)〔iJ ジット〕 

グ上 \< 4 >) 

R 410 A 用専用工具の場合 

R 22 用専用工具の場合 

6.35 (1/4 インチ） 

〇〜0.5 

1.0 

9.52 (3/8 インチ） 

0-0.5 

1.0 

:令媒配管1 •使用ずる冷媒配管は、次のことを守ってください。 

' --- 

ク 6.35 (1/4 インチ） 1 (/)9.52 (3/8 インチ） 

肉厚 

0.8 mm 

材料および規格 

リン脱酸銅 C ]220 T 」 に H 3300 (イ寸着油量:40 mg /1 Om が下） 

断熱材 

• 耐熱発泡ポリ巧い比重0.045肉厚 8 mm な上 • 接続配管は1本额こ各々断熱してください。 


薄肉管（肉厚0.7 mm など）は、使用しないでください。 


2〉配管の接続 


•室内機の配管からつレアナットを外します。この時八一つユニオン 
(オス側）をスパナで固定しながらフレアナット 
(メス偵1」）をスパナで外しまず。 

♦曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

♦接続部（フレアの内面）に冷凍機油（市販品）を塗り、中私を合わ 
せつレアナットを手で十分締め付けた數トルクレンチ（スパナ） 
で確実に締め付けます。 

八ーフユニオンタ.フレアナット 

胆 


逝1夕終、トル就 

X締め付けトルクは下表に従ってください。 


細径側 

パイプ外径（か 

6.35 (1/4 インチ） 

トルク N.m {kgf.cm} 

13.7-18.6 {140-190} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34.3 〜 44.1 {350-450} 


細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

19.6-24.5 {200-250} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

19.6-24.5 {200-250} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3-15.7 {125-160} 


A ミ主意 


♦室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外ず 

太径側から外すとフレアナットが飛ぶことがありまず。 

♦接続部に水分が入らない滿こする 

♦フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割 
れて;令媒漏れの原因になります。 

♦冷凍機油はフレアの外面には塗らない 

つレア外面に;令ま機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、 

つレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて;令媒漏れの原因になります。 


3エアパージおよびガス漏れ検査 


I !雛?驚!識貝願 f は 




バルブコアのフク□ナツ 
卜をはずし、チャージホ 
ースを接続します。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
に ナヤ ーシ ホースを 接続 
します。 


細径側サービス 
バルブのフク□ナット 



太径側サービス 
バルブのフク□ナット 
バルブコアの 
フク□ナット 


琴 


マニホールドバルブの A ンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に 
して、真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) します。 
真空引きを10〜15分間行った後、ハンドル Lo を全閑し、 
真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) 


真空引きのポイント 


•真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入って 
し、くことを確認し、再度フレアナットをしめてください。 

•マニーホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、 
接続の再確認をしてください。 

•真空引きを終了餘マニーホールドヴージの針が3〜5分間安定 
していることを確認、してください。 


連成計 

真空引きは、連成計が r \ 開 
-0.1 MPa 卜 76cmHq) に 
なつていることを確認し d ぶ為も 

てくださし、。 曰が炒 a R410Affl 

-V 一 /|\— J レ !^ 
バルブ 



真空ポンプアダプタ 


綿時全勵こ 



サービスノ。レブのつク□ナットをはずしまず。 

細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

5〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を行ってください。 

サービスバ>1レブの チャージホースを 外します。 


か 


両方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計方向 
に軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 
f 力いっぱい回す必到ま 
\ありません。 

フク□ナットを元通り締 
め付けます。最樹こ、ガ 
ス漏れ検査を行い、ガス 
漏れがないことを確認し 
てください。 


サービスノ くルブ本体 


哄墙雖 


六角棒スパナ、 



A ミ主意 


にント□-ルバルブを使用するときはパッキンカ《劣化して 
いないことを確認して八ンドルを閉め過ざないようにずる 

サービスノ。レブからガス漏れずること力ぐありまず。 
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ガス漏れ検査 


右図の部分をガス漏れ検知器を使用してつレアナット接続 
部から冷媒漏れがないことを確認します。 

漏れのある場合は、±曽締めするなどして、処置してください。 

( R 410 A 用検知器をご使用ください。） 




F ケーブルの接攝 


F ケーブルの接続方法 


むき出し部のな線はまつすぐにしてください。 


端子台/芯線 


単相 200 V 


室内機 


電源 

コード 


黒 


J 


室外機 

「 


ホ F ケーブル 


黒 


量 


ホ 


直径 2 mm の単線を 
必ず使用してください。 




を矢印の方向に押しながら F ケ 
ーブルを引いてください。 


A 警告 


♦ F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使用ずる 

より線を使用しますと、故障や発熱•火災の原因になります。 

♦ F ケーブルを途中で接続しない 

接続部が過熱し、火災•感電の原因になります。 

♦ F ケーブルのな線は 18 mm (最小でも 17 mm 、 最大でも 20 mm ) むき出し、 

な線がかくれるまで確実に巧し込み、さ々の線を引っ張って抜けなしにとを確認ずる 

挿入が不十分であったり、むき出し寸法が 17 mm な下でずと接触不足により、故障や 
発熱•火災の原因になります。 

♦ F ケーブルのな線は先端を合わせ、まっすぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専用の回路にする 

♦ F ケーブルの取付工事は「電気設備に関ずる技術基準」に従って巧う 
♦電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を巧う 

F ケーブルの^ ’2端子間には 200 V が印加されます。 


六 [ 


1 18 mm 


1 


1 

1 



(原寸） 

-先端を合わせ、まっすぐにしてください。 


F ケーブル 


室内機八の接続方法 

田フ□ントパネルを外します。 

( P .15 の「つ□ントパネルの外しかた」を参照） 

図固定ねじを外してから、 

上部端を持って端子台カバーを外します。 


固定ねじ 


回上下風向板（小）を開きます。 

因 F ケーブルを接続し、ケーブル 
固定バンドで固定します。 

巧端子台カノぐ一下側の爪を引つ 
掛け、ねじで端子台カバーを 
固定しまず。 


上下風向板（ル) 


囚下 カバーを 外します。 

( P .4 の 「下 カバーの 取り外し」 
を参照） 

团ケーブルガイドを通して、 

F ケーブルを背面から 
前面へ止!します。 



里 

BiL^i iwj/yi 1 

^ 白 ^^ 

m 

II / 

S グ 

2 / 


赤 

II 

司ぶ 

1 

弓 号 


/ F ケーブル 


/固定バンド 



F ケーブル 


配管 


ドレンホース 


A 警告 


Mi 


♦ F ケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める 
♦ケーブル固定バンドで止めるときは、 

F ケーブルの外側の被覆部の上から n ^ 0 

確実に止め、接続部に外力が加わら 
ないようにずる I I 「 I 

F ケーブルの接続部に外力が加わる 
と、発熱や火災などの原因になります。 

♦取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 



室外機への接続方法 

M 則面カバー-端子台カノぐ一を外して行しげす。 


A 警告 


げケーブルは、必ずケーブル固定バンドで固定ずる 

固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因となります。 
また、 F ケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。 

>取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 



アース 端子 


ケーブル固定バンド 






















































































































































配管の断熱と仕上げ 



♦配管接続部は③保;令用断熱材で覆い、すき間のないよう 
ビニールテープを 巻きます。 

♦ビ ニールテープは 締め過ぎないように巻きます。 

すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因に 
なります。 

♦ P .2 の「室内•室外機据付図」のように配管 • F ケーブル等を 
エアコン 据付用 テープでテープ 巻きし、壁に固定します。 

♦ドレンホースや配管が押入れや廊下など 
室内を通る場合は、露付き防止のため保;令用断熱材 

[サービスパーツ品 RAS - LJ 22 W 006 (別売）]で覆い、断熱の強化をしてくださし、。 

♦壁巧部と配管ブッシュ•配管のずき間を晒管カバー（市販品）を使用した場合も]エアコン据付用 
ノぐテにて完全にシールしてください。シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露垂れの 
原因になります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入ずる原因になります。 

♦配管カバー(市販品）を使用ずる場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。 


>壁巧を I ア]ン据欄/《テで完をにシ-ルずる 

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、 
露たれの原因になります。また壁内や 
室外の臭いが室内に浸入する原因とな 
ります。 



< g アースと 漏電遮断器 


( このエアコンは必ずアースエ事をしてください。 ) 

ァースエ事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してください。万一 
の感電事故を防止するほかに、 製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リ亡 
コン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下菊こ 
より接地工事を行ってください。 



電源 1 てアコン L 

水気の場所 
に設置する場合 

湿気のある場所 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

が地電圧 150 V 
謂場合 

斟目3線ま層の 
機種 


晒妾地エ動 
必要です。粧） 

罐接贴事脫的には除外されていますが 
安を腑め掛虹事をしてください。 

如:也電圧 150 V 
を越える場合 

細200麵種洽斟目 

immm 

漏電遮断器をおリイ寸けさら1こ D 種接地工事が 
必要です。粧） 


D 種接地工事について（を） 

•接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

• 接地抵抗は100 Q 从下であることを確認してください。 

ただし漏電遮断器を取り付けた場合は50 0 Q 从下であることを確認 
してくださし、。 


♦室外機または室内機のどちらか一方から必ず 
アースを 巧う 

必ず アース 付きコンセントを調達のうえ、 アース 
工事を行ってください。 

(アース端子は室外機のベース側面 
(サービスバルブ偵 I 」）にもついています。） 
•アース線は、次のようなところに接続しない 

(1) ガス管…引义ゃ爆発の樹朔くあります。 

(2) 城管…塩ビ管ではア-スの役目裸たさず 

また、金属管では電独のおそれがあります。 

(3) 避雷針’電話のア-ス線…綿のとき大郎電流が流れ危険です。 
•お客様にご説明の上、アース（接地）を巧って 

<ださい。 

•室内機からアース（接地）を巧う場合は、 

直径1 .6 mm の単線（軟銅線）を使用し、 
確実に固定ずる。 



⑥ァースねじ 

アース端子を接続する 
とさは端子台カバーを 
外して行います。 


保護シートと輸送用部品の取り外し 


>上下風向板を両手でゆっくり開け、表示部の保護シートを 
取り外してください。 

>フ□ントパネルを外し、エアつ イ ルターに貼り付けてある 
輸送用部品を取り外してください。 


上下風向板 



、4〉リモコンの設定と固定 


、リモコンの設定 ) 

① IJ モコンの 電池ケースふたを開ける。 

② 電池切換スイ、ソチのスイッチレノぐ一を 

「内蔵電池」側に動かず。 

③ 電池ケースふたを閉じる。 

④ 必要に応じてアドレス設定を行う。 

( P .12 の「アドレス設定について」を参照） 

⑤ 現在時刻を設定する。 


⑥室内機据付位置の設定をする。 

(⑤の設定後、自動的に設定モードになります。） 
( P .12 の「室内機据付位置の設定」を参照） 


この IJ モコンにはリチウム電池が内蔵されて 
います。電池マーク•□が表示されるまでは 
乾電池は入れないでください。 

(長期間、乾電池はす要です。） 



電池切換 
スイッチ 
スイツチレバー 

I し II 


リモコン 

偉池ケースふたを開けた状態） 


〈印刷記号： AS -15®〉 
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アドレス設定について 


2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リ亡コンの混信を防ぎたいときに使用します。 

アドレス切換スイ、ソチは、リ亡コンの電池ケースふたを外したところにあります。 

(出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

♦アドレス設定（混信防止）の方法 

2台の室内機のうち、1台について設定を行いまず。（もう一方の室内機は電源を切りまず。） 

のリセットスイッチを押します。 

図リ亡コンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを 「 B 」 側に動かします。 

固「ピ、ソ」という受信音がして、設定が終了します。 

♦アドレス設定後、リ亡コン操作をして動作ずることを確認してください。 

動作しない場合は、スイッチレバーを 「 A 」 側に戻し、再度設定操作を行ってください。 

V _ J 


室内機据付位置の設定 


>室内機を壁ざわに据え付けた場合の「リモコンある場所サーチ」の検出レベルを高めるために、現在時刻の設定に弓に続き、 
次の設定を行ってください。 

1 m が上 


① 


m 

v 


を押し、据付位置を合わせる 


0 


月日臟 i 壓設定 


を押して据付位置を設定ずる 


据付位置の点滅表示が点灯に変わり 

兰几中&マ 
己又 / t ソし Jo 

据付位置表示は、約10秒後に自動的に 
消灯します。 


中央据付の場合 


室内機 


右側壁ざわ据付 
の場合 




室内機 


1 m 未満 


す 


左側壁ざわ据付 
の場合 


室内機 


、壁/ 


► m 

卜匪 


♦引越しやお部屋の模様替えなどで、室内機の据付位置を変えた場合は、再度リモコンの設定をしてください。 


リモコン 

傭を開けた状態） 



C リモコンの固定 ） 


♦ IJ 亡コンは③リ亡コン取付具で壁や柱に固定することができます。 

参リ亡コンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに 
確実に受信されることを確認してください。なお、堂光灯により影響され 


信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認して 
ください。 

♦電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 
場合によっては信号を受け付けないことがあります。 


C 試運転） 


♦試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してくださし、。 
♦取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 
♦室内機が動かない場合は、 F ケーブルの誤接続がないか確認 
してください。 

♦電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源 
プフグを抜し、た状態で 
• 5分从上待つ _ 

-一度だけ応急運転スイッチを押す 
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。 


〇居え付けチェック） 

参 P .16 の右下の「ルームエア〕ン据付点検力ード」によりチェックしまず。 


^みはりランプについて ' 

♦電源が20 0 V の機種に10 0 V を投入して運転を行うと、みはりランプが 
]0回点滅を繰り返します（イオンミスト単独運転および風だけ運転 
を除く）。電源電圧が20 0 V になっているか確認してください。 


CZZD (^ZD 

ミスト t=HSl 



電源と試運転およびチェック 

^電源） 


A 警告 


♦電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしなし、 

♦電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからない 
ようにずる 

♦電源コードはステップルなどで固定しない 
♦電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどで 
まとめない 

V _/ 


A ミ主意 


♦コンセントは新しいものを使用する 

古いと電気的接触がで十分で思わめ事故につながる場合が 
あります。 

♦電源プラグを差込むときは2〜3回抜き差しを巧い、 
なじませてから完全に差し込む 

Vs _ y 


リモコンの固定 



リモコン 取付具 
固定ねじ 
ホ 王または壁③ リモコン 取付具 

* 上から差し込む。 




>外すとさはリモコンの 
上部を持って上方向に 
引さ抜く。 


>リモコンを左右にねじって 
取り外さないでください。 
扉や電池ケースふたが外れ 
る場合があります。 
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動作確認 


エアコンの試運転を巧う前に、下記0，0について確認をお願いします。 


G 端子台カバー-フ□ントパネルの取り付け確認 


端子台カノて一の取り付けを確認してくだ 
さし、。 


XF ケーブルの反発等 
で端子台カバーが浮 
いていると、ェアコ 
ン運転中に可動パネ 
ルが正しく動作しま 
せん。 



固定ねじ 
端子台 カバー 


フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ントパネルの左ち 
2力所を「カチツ」という音がずるまで巧し付けてくださし、。 


※フ□ントパネルが確実に 
閉められていないと、エ 
ァコン運転中に可動パ 
ネルが正しく動作しませ 
ん。 



^フィルター掃除運転の確認 


1. エアコンの電源を入れる前に、エアフイルター(ステンレスフイルター)に輸送用部品が貼り付いてしぶいことを確認してくださし、。 

2. エアフイルター(上面2枚•前面2枚）力\'正しく取り付けてあり、□ックされていることを確認してください。 

3. エア]ンの電源を入れると、「フイルター掃除運転」が自動的に開始しまず。フイルター掃除運転中は、クリーンランプが点灯しまず。 


本エアコンは、上面に従来のようなグリル（格子）がありません。 

これは、フイルター掃除ユニツトがあるためと上面を巧れにくくずるためでず。 


フイルター掃除ユニット 



クリーンランプについて 

♦動作確認運転は、可動パネル•上下風向板が閉じたまま 
送風運転を行い、「クリーン」ランプが点灯しまず。 


ミスト 


fim 


運転 タイ7-ク 


CZID 

クリーンみはり 


フイルター□ツク 


♦動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅 （4 秒点灯/1秒消灯）表示したときは「フィルター掃 
除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということでず。フ□ントパネルを開け、輸送用 
部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない 
場合は、取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をずる」「故障かな？と思われたときは」 
のページを参照の上、対応をお願いしまず。 


ミスト 


fim 




運転 タイマ— 


搞 


みはり 


♦フィルター掃除運転の動作確認は、 1 を 復で約 7 分巧 行います。つィルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確認は、室内機上面 
から目視にて確認、してくださし、。 

-上面フイルター□ックの取りかけを確認し、外れている場合は□ックしてください。 

□ックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。 

-フ□ントパネルを正しく閉じてください。 

正しく閉じられていないと、つィルター掃除運転をしません。 

-動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続しまずが、停止ボタンを押すと、途中で動作確認を終了してしまいます。 

I J モコン操作をしないでお待ちください。 

-動作確認中にフ□ントパネルを開けると、テの場で運転を停止します。 

. つィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れないでください。 

けがや故障の原因になります。 

-つィルターが正しく取り付けられていない場合「フィルター掃除運転」異常となり、クリーンランプが点滅します。 

また、運転中につィルターが外れることがあります。 

♦途中でクリーンランプが点滅した場合は、「フィルター掃除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということです。 

フ□ントパネルを開け、輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない場合は、 
取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をする」「故障かな？と思われたときは」のぺージを参照の上、対応をお願いします。 


エアフイルター(ステンレスフイルター）の取り付け確認のしかた 


参つ□ントパネルを外し、4枚のエアフイルターの□ックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。 

参エアつイルターが外れている場合は、 P .14 の「エアつイルター(ステンレスつイルター)の取り付けかた」にしたがい、 
エアフイルターを取り付け直してください。 

♦エアつイルターを付け直した後は、再底「フイルター掃除運転の確認」を行ってください。 


























































エアフイルター(ステンレスフイルター）の取り付けかた 


[前面つイルター] 


I 上面 フイルター 


田「前面つィルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。（左右とも形状は同じです。） 


〇「上面つィルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。に右とも形状は同じです。） 




裏面に[前面 フィルター] I ウラ] と刻印があります。 

图前面フイルターの下を差し込んでから、たわませて矢巧方向に差し込みます。 


裏面に上面フィルターウラと刻印があります。 


@室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。 



たわませて差し込む 
图前面フイルター□ツク（左も2力所ずつ）を下にスライドしまず。 




©上面フィルター□ック（左右1力所ずつ）を上に押し上げます。 
上面フイルター□ツク 



移設時または取り外し時の作業方法について 


地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時 
には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。 

田強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。 
図フク□ナットを外して細径サービスノ〇レブのスピン 
ドルを時計回りに回して閉めます。 

图そのまま強制;令房運転を卜2分間行った數太径サービス 
バルブのスピンドルを時計回りに回して閉めまず。 

团強制冷房運転を停止しまず。 


強制冷房運転 


♦室内機の応急運転スイッチを5秒が上押すと、強制冷房運転になります。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。 

♦強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。 

♦強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコン 
で運転を停止してください。 



A ミ主意 


サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分が上運転しない 

故障の原因になりまず。 


A 警告 


応急運転スイッチ 

f 5秒从上押し続けると強制冷房運転を開始します。止める時は、 
もう一度押すか、リ亡コンで運転を停止してください。 


I ;令媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に任縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、:令媒配管を外すと空気などを吸引し、冷東サイクル内が 
異常高圧となり、破裂•けがなどの原因になります。 


化粧カバーの着脱のしかた 


■フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 


♦可動パネルは無理に手で開閉しない 

手で開閉しますと故障の原因になります。 


A ミ主意 


( 可動パネルは、電源の切•入および運転/停止時に自動的に開閉します 

♦エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 

可動パネルが正常に動作しないことがあります。 

運転を停止してから開けてください。 


V 
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フ□ントパネルの外しかた 


可動パ ネル _ 




フ□ントパネル 
パネル□ツク 


アーム 軸 

① 上下風向板（小）を両手でゆっくりと少し開ける。 

② 左右のパネル□ックを内側に押し、フ□ントパネルを矢印方向に引き、開けます。 

③ つ□ントパネルが開ききるまで起こします。 

④ 先に右側のアームを外側に押して軸を外します。 

⑤ つ□ントパネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。 



>上下風向板(小）のスライド軸を動かさない 

下のような場合には、上下風向板（小）をもに寄せてから、スライド軸を 
左に「カチ、ソ」と音がずるまでスライドさせ、本体の軸に挿入してくださし、 

•上下風向板(ル)がガタついている•上下風向板(ル)が左にずれている 
•上下風向板(ル)の片側が下に下がっている•スライド軸がもにずれている 
上下風向板(小）がガタついていると、上下風向板（小）が外れて落下し、 
けがをするおそれがありまず。 



スライド軸 


フ□ントパネ J レの取り付けかた 



ステップ 


の上下風向板（小）を両手でゆっくりと少し開ける。 

回先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸穴に入れます。 

回右側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸穴に入れます。 

团フ□ントパネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、フ□ントパネルを手前下方向へ引き下げます。 
回つ□ントパネルを下し、左右を「カチ、ソ」と音がするまで押しつけます。 


A 注意 

♦フ□ントパネルが正しく閉まっていないと、フイルター掃除運転時に、 . < 

クリーンランプが点滅し、運転が正常に行われません % 2 ^ 

\ 

また、;令房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません /^ 

♦フ□ントパネルがガタついていると、パネルが外れ、落下ずるおそれがありまず / 


♦フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください f ^1 

つ□ントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。 、心 1 占 


V 

> 


(; (ヒ粧カバ~の外しかた 

田フ□ントパネルを取り外しまず。 

囚化粧 カバーの ねじ カバーを 外し、 
ねじ （2 本）を外します。 


回上下風向板（ル）を矢印方向にスライド 
して本体から外します。 



圆上下風向板（大)を両手でゆっくり開きまず。 
团穴から中の、ソ><を押しながら上下風向 
板（ル）のスライド軸を矢印方向にスライド 
して、スライド軸を本体から外します。 



圆化粧カバー上面ののり力所）を外します。 
上面ののじ力所）を外す 


化粧 カバーを ^ 
外側に押しながら、で 


上下風向板（小） 


回端子台カバーを外します。 
m 化粧カバーのねじカバーを外し、 
ねじ （4 本）を外します。 


端子台 カバー 


巧から中の、ソメを押す 



スライド軸 



手前に引く 


回化粧カバー中央部を手前に 
弓 I き、化粧カバー 
中央ののを 
外します。 




送受信部 


圆化粧カバーに手をかけ、矢印の方向に 
弓にながら取り外します。 

化粧カバーが送受信部内側の 
電気品とあたらないよう 
にを意しまず。 


ねじ カバー 


ねじ 


ねじ カバー 









































































































配管は R410A 用を使用しましたか 

真空引きを、行いましたか 

輸送部品は、全て外しましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケーブルの接続は正しく確実ですか 

除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 

がたまらないような傾斜で据え付けられていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゅうぶんですか 

化粧カバー(化粧パネル•ルーパ'-)は確実に取り付けてあり、 

落下の危険はありませんか 

電源は、専巧回路に接続しましたか 

アースは 正しくしてありまずか 

壁巧が壁を貫通ずる場合、保護パイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、垣込配管で大きな壁巧のとき、シールを確実にしましたか 
リモコンの設定はしましたか 
試運転をして、異常はありませんか 
「フィルター掃除運転の確認」に異常はありませんか 
冷気または暖気が、吐出口からでましたか 
異常音は、出ていませんでしたか 

取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けたお 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種が上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス 言己録 


年月曰 


サービス内容 


サービス 

担当者 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 



J レームエノ7」ゾ据付点、お乂3 —卜 

(点検済みの項目の□の中に y 印を記入してください。) 


キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


♦ HA システムと接続するには HA 接続]-ド [ SP - HAC 1 (別売）]が必要です。 
♦ H - LINK と接続するには、別売の RAC アダプターが必要です。 
♦エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、 H - LINK の 
コント□ーラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり 
ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー 
側に送信して表示するもので、故障ではありません。 


♦化粧カバー、電気品つ夕を外し、配線を接続しまず。 

( HA システムは CN 6、 RAC アダプターは CN 7 に接続してください。） 
♦下図のように、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束バンドで 
縛ります。 

♦配線をはさまないようにを意して電気品フタを取り付けます。 

♦化粧カノぐ一を取り付け、動作確認をしてください。 

♦詳しくは HA システム付属の取扱説明書 RAC アダプター付属の 
据付点検要領書とあわせて、お読みください。 

♦化粧カバーの外しかた•取り付けかたは本説明書で確認してください。 





上面ののじ力所）を 
固定する 


み粧カバーの取り付けかた） 

①露皿、お掃除ユニットが確男こ 
取り付けられていることを 
確認します。 

◎化粧カバーを本体に 
はめ込んだあと、 

上面の爪に力所）と 
中央の爪を確実に 
はめ込みます。 

化粧カバーが送受信部 
の電気品とあたらない 
ようにを意します。 



③ 化粧カバー、端子台カバーの 
ねじ （5 本）を締めたあと、 

ねじカバーを取り付けます。 

④ 本体右側の六角軸に上下風向板(小） 
の右六角巧を、本体中央の穴に上下 
風向板(小）の中央軸を矢印ち向に 
差し込みまず。 


上下風向板（ル) 


のを固定する 


端子台 カバー 




中央軸 


右六角軸 


ねじ 
ねじ カバー 


ねじ 


ねじ カバー 


⑤上下風向板（小）のスライド軸を矢印ち向 
にスライドして本体へ取り付けまず。 



⑥化粧カバーのねじ （2 本）を締めたあと、 
ねじカバーを取り付けまず。 



ねじ•ねじ カバー 

◎つ□ントパネルを取り付けます。 ( R 15) 


HA システム川-し11\11<と接続するとき 


□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □ 


キリ.：トリ 









































































































